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1. Elézmények

A Budapesti Térténeti Mtizeum (1014 Budapest, Szent Gydrgy tér 2.) megrendelte cégiinktd] a
1184 Budapest, Lenkei u. 17-19. szam alatt talalhato raktarbazis leveg6tisztasagi mérését, 70db
mérési ponton. A mérések indoka, hogy a raktarépiilet hatsé részén a fodém szort azbeszt
szigeteléssel van elldtva (1. dbrén pirossal jeldlve). A szigeteléanyag t5bb helyen (vélhetden a

bedzasok miatt) leszakadt és az alatta elhelyezett leletekre, targyakra hullott.
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2. Vizsgalati eredmények

Az elbzetesen elkészitett mérési tervben foglaltak szerint elvégeztiik a méréseket. Az
eredmények alapjan megallapithato, hogy a kijeldlt mérési pontokon, a mért értékek az alabb
hivatkozott hatdrértéket nem haladtak meg. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgélati eredmények
csak a vizsgdlt egységekre és a vizsgalat iddpontjéra vonatkoznak. A rendelet alapjin a
méréseket legalabb 3 havonta meg kell ismételni. A mérést a kritikus pontokon javasoljuk
soron kiviil elvégezni abban az esetben, ha lathatd, tovabbi allagromlas kdvetkezik be a szért
szigetelésen, illetve ha a szennyezett teriileten, raktirakban valamilyen egyéb munkavégzést
terveznek.

Jogszabdlyi hivatkozds: 12/2006. (IIl. 23.) EiM rendelet 7. § paragrafusa szerint, a
munkdltaténak biztositania kell, hogy a munkavdllaldt éré azbesziexpozicié idével silyozott

dtlaga 8 ords idétartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm’-t.
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3. Javaslatok

A mérési eredmények €s a helyszini bejarasok alapjan, a teriilet biztonsigossa tételéhez az

alabbiakat javasoljuk elvégezni:

a. A kozvetlen veszélyt jelentd, lehullott, pordzus azbesziszennyezés miel6bbi eltdvolitdsa

A teriilet jelenlegi szennyezettségét tekintve, a legfontosabb 1épés a kdzvetlen veszélyforrast
jelentd, lehullott, szort szigetelés szakszerii eltavolitisa. Az eltavolitassal megakadélyozhato,
hogy az épiiletben nagyobb teriiletek szennyezddjenek be, valamint csdkkentheté annak a

kockazata, hogy a légtérben megndvekedjen az azbesztrost koncentracio.

b. A teriilet azbeszifelmérése
A teriileten feltételezhetden mas azbeszt tartalma anyagok is eléfordulhatnak. A mérés soran
tapasztaltak alapjén, a légcsatorndk peremtdmitései is porézus, azbesztkotél szigeteldanyagok,

melyet célszerii a tervezett azbesztmentesités soran eltavolitani.

c. Azbeszifelmérés alapjan mentesitési terv készitése

A felmérés adatai alapjén elkészitheté egy mentesitési terv, mely alapjin a Kivitelezé
véllalkozé szamara Gsszeallithat6 egy miiszaki tartalom, mely alapjan a munkéra ajanlatot ad és
azt elvégzi. A mentesitési terv tartalmazza a feltdrt azbeszt tartalmi anyagok, helyét
mennyiségét, illetve rovid leirast ad az elvart mentesitési moddszerekrdl, hataridékrdl,
minimalisan elvart egyéni és kollektiv védéeszkszokrdl stb. Mentesitést megel6zéen javasoljuk
a leletek esetleges szennyezettségének megallapitasat, mely alapjan eldonthetd, hogy mely
tételek igényelnek specialis azbesztmentesitést.

A szennyezettség megallapitasahoz feliileti porminta vételt javaslunk a kritikus, szennyezettnek
vélt feliileteken. A leletek szennyezettségének megallapitasa illetve a szennyezettség kizarasa
fontos gazdasagi €s leletmegovasi kérdés, hiszen a nagy mennyiség miatt, a mentesités jelentds
koltségnovekedését okozhatja, valamint a leletek mentesités soran sériilés kockézatanak is ki
vannak téve. A mentesitési tervben kell kitérni a leletek mentesitésének specialis modozataira,
egyben meghatdrozva a mentesités soran a restauratorok és a mentesité cég egyiittmiksdésének

modjat is.
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d. A teriilet teljes azbesztmentesitése

A helyszini bejards soran tapasztaltak alapjan javasoljuk a teriilet ~mieldbbi
azbesztmentesitését, tekintettel arra, hogy az épiilet bedzasabol, a szért szigetelés rossz
allapotab6l adédéan feltételezhetd tovabbi szigeteldanyag levalasa a mennyezetrdl.

A szort azbesztet tartalmazé feliiletek mentesitésére, negativ nyomdsl biztonsagi zona
kialakitasat sziikséges elvégezni. A negativ nyomdasu zéna egy légmentesen lezart teriilet,
melyben a kornyezethez képest negativ nyomést hoznak létre, mely biztositja, hogy a
munkavégzés sordn ne keriilhessenek azbesztrostok a kdrnyezetbe. A negativ nyomast €s a
frissleveg ellatist hepa filterrel ellatott elszivokkal biztositjdk. A zéndban specidlis
védéoltozetben és tilnyomasos 1égzésvéddvel lehet dolgozni. Be- és kilépés fekete-fehér
rendszerii 61tdz6n keresztiil, valamint az anyagforgalom is tSbblépcsés anyagkiadd zsilipen
keresztiil torténhet.

Munkavégzés soran a zéna koriil, rendszeresen levegétisztasagi mérésekkel kell ellendrizni a
megfeleléséget a kritikus pontokon.

A kibontott azbeszt tartalmii szigeteldanyag és a mentesités soran keletkezett azbeszttel
szennyezett egyéb hulladék (pl. véd8eszkozok, filterek stb.) veszélyes hulladékként
kezelendéek és azok csomagoldsa, széllitdsa, leaddsa is az eldirt jogszabalyok szerint kell
torténjen.

A biztonsagi zéna kialakitasa eltt a munkateriiletet és annak kornyezetét meg kell tisztitani,
hogy az eldkésziiletek és zénaépités soran az azbeszt kiporzasinak lehetdségét minimalisra
csokkentsiik. Mar az elokésziileti munkék soran ellendrizni kell a levegd rostkoncentracidjat a
munkateriileten és tavolabbi pontokon is. Mentesités soran a zonén beliil is torekedni kell arra,
hogy a kivitelezd leheté legalacsonyabb szinten tartsa a rostkoncentracidt (pl. nedvesitéssel),
valamint hogy a mentesités a lehetd legkisebb vibraciéval, rezgéssel jarjon. Felhivjuk a
figyelmet, hogy ilyen jellegli munkat csak erre szakosodott cég végezhet, megfeleld
munkatervvel, engedéllyel, kockazatértékeléssel, specidlis eszkozokkel stb. A kivitelezd
munkatervének tartalmaznia kell tobbek kozott mérési terveket, vészhelyzet (dramsziinet,
miiszaki hiba, baleset, hatarérték tallépés stb.) esetén alkalmazott eljarasokat stb.

Vonatkozé jogszabdly:
12/2006. (III. 23.) EiiM rendelet az azbeszitel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkavallalok védelmérdl
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