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1 Bevezetés

A Budapesti Torténeti Mizeum (1014 Budapest, Szent Gyorgy tér 2.) megbizta a
WESSLING Hungary Kft. Kdrnyezetbiztonsagi Szaktanacsadas Uzletagat, hogy
mérje fel a 1184 Budapest, Lenkei utca 17-19. szam alatt talalhat6 raktarépuletét.

A felkérés kiterjedt az épulet fédém szigeteléseinek a vizsgalatara, a fodém alatt
talalhatd targyakon megulé por vizsgalatara, a helység levegbjének azbesztrost
koncentracié mérésére, illetve a helyszini tapasztalatok és a laboratériumi
vizsgalatok alapjan egy szakértGi értékelés elkészitésére.

A jelen felmérést és mintavételt a WESSLING Hungary Kft. részérél Six Eva
végezte. A mintakat a WESSLING Hungary Kft. Kdrnyezetanalitikai Uzletaganak

Azbesztvizsgald Laboratériuma vizsgalta meg.

2 Altalanos tudnivalok

Az azbeszt asvanyi eredetli, rostszerkezet(i lancszilikat, amelyet két csoportra

oszthatunk:
- szerpentin tipusu azbeszt a krizotil vagy fehérazbeszt

- amfibol tipusi azbesztek (krokidolit vagy kékazbeszt, amozit, aktinolit,
antofillit, tremolit).

Az azbeszt aprd, vékony rostok formajaban belélegezve bejut a tiidéalveolusokba,
és kiilénbdz6 megbetegedéseket (azbesztdzis, mesothelioma, tidérak) okozhat.

Az azbeszt termékeket két nagy csoportba szoktak sorolni:
e gyengén kotétt (slirliség: <1000 kg/m®) azbeszt termékek (pl. szort azbeszt)

e erfsen kotdtt (slrliség: >1400 kg/m®) termékek vagy més néven

azbesztcement termékek (pl. hullampala).

A két tipus kozll egyértelmien az elsé csoport a veszélyesebb, ugyanis az ilyen
termékekbdl az azbesztrostok viszonylag kénnyen ki tudnak szabadulni. Ezért a
gyengén kotott termékek eltavolitdsa a helyiséghasznalattol flggetlendil, altalaban
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javasolt. Azbesztcement termékek esetében csak akkor, ha a feliilet erésen
korrodalodott, téredezett, és az adott belsé tér személyi forgalom szempontjabdl

jelent6s.

Az azbesziszigetelést illetve annak legelterjedtebb technolégiai megoldasat az Gn.
azbesztszorasos szigetelést az 1960-as évekidl az 1980-as évek kozepeéig
Magyarorszagon is elterjedten alkalmaztak t(iz-, h6- és zaj elleni szigetelésre,
védelemre. Ezeket a megoldasokat jogszabaly nem korlatozta, igy szamos
éplletben hasznéltak fel azbeszt-tartalm( anyagokat, elemeket, szort azbesztet,
eternit-palat, azbeszizsindrt, tomité lemezeket, hészigeteld lapokat. Ezekben

leggyakrabban krizotil, krokidolit és amozit lelhet6 fel.

Az azbeszt és azbeszitartalmi termékek felhasznaldsat az alabbi torvények

szabalyozzak:
— 1993. évi XCIII. tdérvény a munkavédelemrdl,
— 1995. évi LIII. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
— 2000. evi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol.

Magyarorszagon az azbeszi-tartalmu termékek gyartasa és felhasznalasa meég a
kézelmultban is gyakori volt, annak ellenére, hogy a legagresszivabb kékazbeszt
felhasznalasa 1992-t61 Magyarorszagon tilos, a krizotil tartalmu termékek elGallitasa
és felhasznalasa pedig 2005. januar 1-ig volt engedélyezett az egyes veszélyes
anyagokkal, illetve készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasardl szold 41/2000. (XIl. 20.) EGM-KOM egyiittes rendelet értelmében.

Idekapcsolodik a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok illetve tevékenységek részletes szabalyairdl szold
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet, amely az azbeszt tartalmi anyagok cimkézését,

feliratozasat szabalyozza.

A  kdomyezeti levegé azbeszt-szennyezettségének hazai szabalyozasaval
kapcsolatosan 2001-ben jelent meg a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 14/2001. (V. 9.)
KoM-EOM-FvM egylttes rendelet, melyet 2011-ben a levegbterheliségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi
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hatarériékeirdl sz616 4/2011. (1. 14) VM rendelet valtott ki. Az emlitett rendeletek az
azbeszt, mint Iégszennyezd anyag 24 6ras ill. éves hatarértékét 1000 rost/m®-ben
hataroztak meg, masrészt, mint anyagot, az 1. veszélyességi osztalyba soroltak, és
elrendelték a hatarérték pasztazo elektronmikroszkoppal torténd ellendrzését is.

Az azbeszttel szennyezett terilleteken dolgozdo munkavallaldk munkavédelmi
elGirasait jelenleg két rendelet szabalyozza. A munkahelyek kémiai biztonsagarol
sz0l6 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyittes rendelet, amely kimondja, hogy az
azbesztkoncentracié 8 orara vetitett, idével sulyozott atlaga nem haladhatja meg a
0,1 rost/cm®+t. A 2006. aprilis 15-én hatalyba lépett, az azbeszitel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdl szélé 12/2006. (lll. 23.) EUM
rendelet, amely részletesen szabalyozza az azbesztmentesités teriiletén dolgozo

munkavallalok jogait és kotelességeit.

3 Analitikai vizsgalatok

A mintavételt és az anyagmintak vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (NAT &ltal
NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium) Azbesztvizsgald és

munkabiztonsagi laboratériumi részlege végezte.

A szallorost koncentraciokat a HSG 248:2005 1. sz. melléklet (Azbesztrostok a
levegbben. Mintavétel és kiértékelés faziskontraszt-mikroszkdppal) elbirasai szerint

hataroztak meg.

Az azbeszt identifikdldsat a HSG 248:2005 2. sz. melléklet (Azbeszt
anyagmintakban. Mintavétel és azonositas polarizaciés fénymikroszkdppal)

szabalyai alapjan végezték.
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4 Eredmények értékelése

A raktarépuleten belll 2 tipust fédém talalhaté: egy betonfédém, amelynek a belsé
oldalan egy laza szerkezetli szort szigetelGanyagot teritettek el. Ez az UOjkori
mitargyak raktara folott talalhaté fodémrész. A kozépkori leletraktar folott a
szigetelés kézetgyapotbdl tortént, amelyet alulrdl keménykotési lapokkal
rogzitettek. Azbeszttartalom gyanuja mertlt fel a szort szigetelés és a rogzitd lapok
kapcsan, vélelmeztiik, hogy az egyik szigetelés szoért azbeszt, a tartdlapok pedig
azbeszt tartalml etemit lapok, ezért mind a 2 mintabdl anyagmintat vettlnk, a

mintak vizsgalatat a laboratoriumban végeztik el.

Az anyagmintak fénymikroszképos vizsgalata igazolta a szért azbeszt jelenlétet,
azaz a szerpentin csoportba tartozé krizotil tipusti azbesztet (lasd vizsgalati

jegyzOkonyvek):

Krizotil azbeszt faziskontraszt megyvilagitasban N = 400X
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Krizotil azbeszt polarizécios megvilagitasban N = 400X

A szértazbeszt szigetelés minden azbeszitartaimi termék kozil az egyik
legveszélyesebb, mert 80% folotti az azbeszttartalma és a szélak nincsenek
lekGtve. A szdrt azbeszt minGségétsl fliggben maga a szért azbeszt réteg is
lehullhat a mennyezetrdl, az igazi veszélye ennek a tipusi szigetelésnek abban
rejlik, hogy minden kisebb légaramlat, huzat a szalakat kimozdithatja a szigetelésb6i
és igy azok szabadon mozoghatnak a légtérben. Bizonyos idé utan leilepednek, de
ez a por is kisebb behatésokra Ujra visszakerlilhet a belsé légtérbe.

A tarté lapokban ugyanakkor nem azonositottunk azbeszt jelenlétet.

A fenti eredményekkel teljes 6sszhangban elmondhatd, hogy a vizsgalt Ulepedd por
mintakban amelyek az Gjkori raktarrészben, azaz a szért azbeszt fédém alatt
talalhatdak, kivétel nélkil azbesztrostokat azonositottunk.

A kdzépkori leleteken talalhaté porban nem identifikaltunk azbesztet.

A levegd mérések alapjan elmondhatd, hogy a szortazbeszies fodém alatti
légtérben a jogszabalyban meghatarozott 0,01 rost/cm® hatarérték folott volt a
rostkoncentrécié. Ami azt jelenti, hogy 6nmagaban a légtérben valé emberi
tartozkodds védéfelszerelés nélkil nem javasolt.

Tekintettel a jelentés veszélyre feltétleniil javasoljuk, hogy a sz6rt azbeszt
szigetelest megfeleld képesitéssel rendelkezd céggel tavolitassék el. A
képesitéssel, referencidval rendelkezé cégekrdl a Magyar Azbesztmentesitdk
Szdvetségeén keresztill tajékozodhatnak.

A mintegy 2 cm rétegvastagsagy és 310 m? feliletli szort azbesztszigetelés
eltavolitasa és megfeleld artalmatlanitasa sziikséges.
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5 Osszefoglalas

A Budapesti Torténeti Mlzeum, Lenkei utcai raktarépiiletének azbeszifelmérése
soran megallapitottuk, hogy a fédém egy részét szortazbeszt szigetelés boritja.

Ezek a tipusu termékek gyenge kbtésii azbeszt termékek, veszélyt jelentenek az ott
tartozkodok egészségére. Az is bebizonyosodott a bejaras alkalmaval, hogy a rossz
allapotban lévé szigetelés néhol lehullott a fodémrdl. Tekintettel arra hogy az
azbesztrostok az ilyen tipusu termékekbdl nagyon kénnyen mobilizalédnak (kisebb
huzat is elég) azbeszirostokkal telitve meg a belsG légteret. Mind a raktarban
végzett levegbmérések, mind az Ulepedett pormérések igazoltak a jelentds

azbesztrost jelenlétet.

A fentiek okan feltétleniil javasoljuk az érintett fodémrész teljes
azbesztmentesitését. Az azbesztmentesitésre megfeleld szakmai

jogosultsaggal rendelkezd céget kell felkérni.

A mentesités elvégzéséig javasoljuk, hogy az ott tartézkodok megfelel6 1égzésvéddt
hasznaljanak (FFP3). Fel kell hivni az ott dolgozdk figyelmét arra, hogy az llepedett
por azbesztrostokat tartalmaz, megfeleld biztonsagi eljarasokkal meg kell
akadalyozni a rostok teriiletrél torténd kihordasat.

Az azbeszttermékekkel kapcsolatos munkavégzes, bontas esetén be kell tartani a
vonatkozd munkabiztonsagi és egészségbiztonsagi eléirasokat és szamolni kell az
azbesziszal-felszabadulas veszélyével. Az eltavolitott azbeszt tartalmi anyagokat a
mentesités utdn az érvényes tdrvények szerint csomagolni kell és megfeleld

lerakdban (C tipus() elhelyezni.

Budapest, 2016.11. 25.

. (/ -
hX _l {// L/L. (D)

Six Eva Méatyas Levente
Azbesztvizsgald és Munkabiztonsagi ' Uzletagvezets
Laboratorium Részlegvezetd ‘brnyezetvédelmi szakértd

Hatarozat szama: 2600/2012
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Budapesti Torténeti Mizeum
1014 Budapest, Szent Gyorgy tér 2.

Munka azonosité jele: Budapesti Torténeti
Mizeum anyagmintak azbesztvizsgalata
(2016/K/08593)

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 365573/1
A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2016.11.11
Analitika vege: 2016.11.15

A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Munka azonosito jele:

Budapesti Torténeti Muzeum Vizeg. legyzfk.az.:

anyagmintak azbesztvizsgalata 28?27'15\1! 1 1;6

JegyzGkiingy érvényessdg (2016/K/08593)
ellendrzs,
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Vizsg. jegyz6k. sz.:

3656573/1;
2016.11.186.

anyagmintak azbesztvizsgalata

Budapesti Torténeti Mizeum
(2016/K/08593)

Munka azonosité jele:
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A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.



