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1. El6zmények
A Budapesti Torténeti MuUzeum megrendelte céglinktél a 1184 Budapest, Lenkei utca 17-19.

kdzponti raktarbazis épiletének azbesztmentesitésére vonatkozd mdszaki leirds és mentesitési

terv elkészitését, a kapcsolédd koltségkalkulacidokkal. A dokumentdcid elkészitéséhez

felhaszndltuk a kordbbi felmérések eredményeit, valamint a BTM 4ltal atadott egyéb anyagokat

(pl. felmérés jegyz6konyvei, leletanyagok csomagolasanak protokollja).

- Mentesitendé teriilet:
Az épllet hatsé két, Shed tetls traktusaban szért azbeszttel szigetelt mennyezet van (dbran

pirossal jelolve), mely bedzas utan jelentds terileten lehullott, a raktarozott leletekre.
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Az azbeszttel szennyezett terilileten az aldbbi felmérések késziltek:
WESSLING Kft. mintavételes szakvéleménye, mely kimutatta laboratériumi vizsgalatokkal,

[ ]
hogy az azbeszt tipusa krizotil, mely egészségre karos.

A VINCOTTE Kft. hetven légkori mérést végzett, ezek eredménye szerint a nyugalmi
allapotban, valamint a magas paratartalom miatt a leveg6ben a szallérost mennyisége
jelenleg nem haladja meg a12/2006. (lll. 23.) EGM rendelet 7. § szerinti 0,1 rost/cm3-t.
Felmérésik soran egyéb azbeszt tartalmu anyagot is taldltak a légcsatornak

peremtomitéseinél, pordzus azbesztkotél szigetel6anyagot.

A VINCOTTE Kft. huszonnyolc ponton az épilet kiilonb6z6 szintjein Ullepedett por
vizsgdlatot készitett. A levett feliileti pormintakbdl hat darab mintanal kerilt kimutatdsra

azbesztszennyez6dés.

Az azbeszt becsiilt mennyisége: 18,0 t
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Az azbesztmentesitési feladat tervezett hatdrideje a szerz6déskotést kovetGen legfeljebb 100
naptdri nap.

2. Az azbesztmentesitést végzo kivitelez6 feladata:

A kivitelezési feladat, az azbesztmentesités, melynek kivitelezése soran a 12/2006 (lll. 23.) EUM
rendelet eldirasait kell betartani.

Az akkreditalt mérési eredmények igazoljak a szennyezés tényét, a szennyezettség mennyiségi és
min&ségi mértékének megfelel6en mentesitési terv elkészitése sziikséges.

A kivitelez6nek az azbesztmentesitésrél munkatervet kell késziteni, amit az azbesztmentesités
megkezdése elG6tt legalabb 15 nappal be kell nydjtani a teriletileg illetékes, Budapest Févaros
Kormdényhivatala Foglalkoztatasi FGosztaly Munkavédelmi EllenGrzési Osztalydhoz (budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu). A munkatervnek a 12/2006 (111.23) EiM rendeletben el8irtak szerinti
adatokat kell tartalmaznia.

Amennyiben a Hatdsag 15 napon beliil nem kifogasolja meg a munkatervet, gy a mentesités
elkezdheté.

A munkalatokat megel6z6en el kell késziteni a munkahelyi kockazatfelmérést és
kockazatelemzést, az egyéni védGeszkozok juttatasi, valamint munkakori alkalmassagi vizsgalatok
rendjét, melynek tartalmat a munkavallalokkal — oktatds keretében — ismertetni kell. A
kockazatbecslés egy példanyat a munkateriileten kell tartani.
A mentesitési munkalatokat végz6 dolgozdk - a munkateriileten — az el6irdsok szerint hasznaljak
és alkalmazzdk az egyéni és kollektiv véd&eszkdzoket.
Munkavégzés soran az alabbi egyéni védbeszkozok haszndlata sziikséges:

- véddoverall (Ill. védelmi kategoria)

- légzésvédd félalarc (FFP3)

- tdlnyomasos (sz(rt levegbs) légzésvéds a biztonsagi zondban torténé munkavégzéshez (P3

szlirGbetéttel)

- véddbbakancs (s3)

- véddkeszty(

- véddszemiiveg
Az azbesztmentesitési munkat megfelel6 gyakorlattal rendelkez6 szakcég végezheti. A
munkavégzéshez egy évnél nem régebbi, azbesztmentesitésre feljogositd specidlis foglalkozas-
egészségligyi szakorvosi alkalmassagi igazolas sziikséges, melynek dokumentumait a munkavégzés
helyszinén kell tartani.
A 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 16. § (1) b) az épitési beruhazas a Kbt. hatalya ala tartozik,
kotelez6 épitési miszaki ellenért megbizni.
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3.Apo

rlédé azbeszt eltavolitdsanak munkafazisai (akkreditalt laboratérium folyamatos

felugyeletével):

Munkateriilet atadasa, felvonulas a teriletre

ElGzetes takaritas, mentesités (kozvetlen veszély elharitdsa)

Zbnaépitési munkalatok megkezdése

Zona ellen6rzés a mentesitési munka megkezdése el6tt (fUstpréba, légesere, viztisztito,
védbeszkozok stb.)

Az azbesztmentesitési munkdlatok megkezdése (leletek és szort felllet, egyéb teriletek)
Hulladék el6irds szerinti csomagoldsa, kiaddsa, kijelolt depondlasi teriileten vald
elhelyezése

A mentesitett munkaterlletek és leletek 3 lépcsds ellen6rzése (kivitelezd vizualis
ellen6rzése, felligyelet ellaté laboratérium vizudlis ellenGrzése, levegGtisztasagi mérések)
Zonabontas, keletkezd egyéb szennyezett hulladékok csomagolasa, deponaldsa

Terlilet visszaadasa szlikség szerint szigetelések potlasara, raktarozasi célra stb.

A teriileten felligyeletet ellaté flggetlen laboratérium a mentesitési folyamat teljes
id6szakaban ellen6rzi a mentesitési terv szerinti munkavégzést, védbeszkodz hasznalatot,
valamint levegGtisztasagi méréseket végez, Ggy hogy az reprezentativ legyen a teljes
mUiszakra vonatkoztatva (javasolt 3-4 6ras mérések).

Mentesités, zOnaépités tervezett sorrendje (Id. abra):

1.

2.

3.

Szu
kov
kov

I. Raktarhelyiség azbesztmentesitése biztonsagi zonaban ezzel parhuzamosan a IV. helyiség
takaritasa, portalanitasa (porszivozds, kis léptékli munkavégzéssel) elGkészitve a
teriiletet a mentesitett leletek taroldsara.

II. Raktarhelyiség azbesztmentesitése, opciondlis (Id. 5. fejezet): ezzel pdrhuzamosan az |.
mentesitett teriileten ki kell épiteni a leletek mentesitésére szolgdld biztonsdgi zondt és
megkezdeni a leletek mentesitését.-

lll. Raktarhelyiség azbesztmentesitése, opciondlis (Id. 5. fejezet): ezzel pdrhuzamosan a
szennyezett leletek azbesztmentesitése az I. raktdrhelyiségben kialakitott biztonsdgi
zoéndban.

kség esetén a mentesitett leletek taroldsara tovabbi teriiletek jeldlhetdk ki (pl. mentesitést

etéen a zdnateriletek). A szennyezett leletek raktarteriiletét takaritds és minGsitést

etéen Ujra haszndlatba lehet venni.
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Opciondlis (Id. 5. fejezet): A leletek mentesitésének anyagforgalma (piros nyil szennyezett leletek,

z6ld nyil mentesitett leletek):
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Opciondlis (ld. 5. fejezet): A szennyezett leleteknek a biztonsdgi zondba szdllitdsa sordn,
gondoskodni kell arrdl, hogy a szdllitdsi utvonal és kérnyezete ne szennyezddjon (pl. folidzds).
Rendszeres levegdltisztasdgi mérésekkel kell ellenbrizni az anyagkiadd zsilipet és koézlekedési
utvonalakat is.

4. Az azbesztmentesités technoldgidja
- Azbesztrost kiporzast megel6z6 intézkedések, biztonsagi zéna kialakitasa

Szort azbesztet tartalmazod szigetelés bontdasdahoz és artalmatlanitasahoz negativ nyomas ala
helyezett mentesit6 zonat kell épiteni. A hermetikus lezarast két rétegben elhelyezett, fa keretre
erGsitett, 15 um vastag PE féliabol kell elkésziteni, Ggyelve a rétegek kozotti légrésre. A lezarast
kovetben un. flistproba kovetkezik, mely soran ellenérzésre keril a zéna tomorsége, valamint a
negativ nyomds megfelel6 értéke (15-40Pa) mellett a megfelelS, érankénti 5-sz6ros légcsere is. A
negativ nyomast és a zondban torténd légcserét specialis, tobblépcsds HEPA szlrdvel ellatott
elszivok biztositjak. Az elszivo kapacitas szamitasanal figyelembe kell venni az esetleges m(iszaki
hibat, ezért vészhelyzet esetére tartalék elszivo beépitése is szikséges. Az elGirt negativ nyomast
a mentesitési munkalatok soran folyamatosan biztositani és regisztralni (ranként) kell.
A negativ nyomas megfelelGségét folyamatos UzemU mérGberendezéssel kell ellendrizni a
mentesitési munka teljes folyamata alatt.
A zonadban torténd mentesités megkezdése el6tt ellendrizni kell a 3 kamrds dekontaminald
zsiliprendszert a hozza kapcsolodo vizellatd (meleg viz) és vizszliré rendszerrel. A vizellatd és
vizsz(ir6 rendszert a zéndban munkat végzé létszdmhoz kell méretezni, figyelembe véve az
anyagkiadé zsilipben torténé mosasnal keletkezd szennyviz mennyiségét is. A szennyviz szlirése

sr 17

legaldbb harom Iépcsds vizszlirén keresztil kell, hogy torténjen lgyleve arra, hogy az utolso sz(iré
5um vagy 1um sz(réképességl legyen, annak érdekében, hogy biztosithatd legyen a 30mg/liter
kibocsatdsi hatarérték. A munka megkezdését kovet6en a szennyvizsziiré hatasfokat 3 egymast
koveté napon ellenérizni kell, megfelel6 érték esetén az ellenérzés heti egy alkalomra
csokkentheté.

A felsorolt ellen6rzésekrél a munka feligyeletét ellaté fuggetlen laboratérium minden esetben

feljegyzést készit.

- Azbesztmentesités folyamata
Elsé feladat a felvonulas el6tt a terlileten az an. munkat megel6z6 rostkoncentracié mérés. Az
eredmények birtokdban lehet meghatdrozni a hattér szennyezettség mértékét, valamint a
munkalatok megkezdését kovetben vizsgdlni lehet a rostkoncentracid valtozasat is. A
munkateriilet atadasat és a felvonuldsi helyiségek kialakitasat kovetSen, elsé |épésként
biztonsagossa kell tenni mindazon kiporzasveszélyes, lehullott szért szigetel6anyagot, mely az
el6készileti munkalatok soran kozvetlen veszélyforrast jelent. llyen teriletek, az udvaron
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elhelyezett er6sen szennyezett 1addk, leletek, valamint a kozlekedési teriiletre lehullott szort
szigetel6anyagok a mennyezet alatt.

A biztonsagossa tétel soran ,H” porosztdlyu biztonsdgi porszivot, szalmegkoté anyagot kell
alkalmazni, illetve szikség szerint a szennyezett leletek, ladak folidval tortén6 takardsa
csomagoldsa. A munkavégzés soran levegGtisztasagi méréssel kell ellendrizni a légtér allapotat.

A terilet biztonsagossa tételét kovet6en kezd6dhet meg a biztonsagi zéna kialakitasa, melynek
kovetelményei az el6z6 fejezetben talalhatéak. A negativ nyomasu biztonsdagi zénaba torténd ki-
és belépés kizardlag a harom kamras személyi zsiliprendszeren keresztil torténhet az aldbbiak

szerint:
Belépés:
1. Levenni sajat ruhazatot
2. Felvenniaz eldobhaté védéruhat
3. Légzésvédd ellenbrzése
4. Csatlakoztatni az akkumulatort és ellendrizni annak allapotat
5. Légzésvédo felvétele, ellendrizni tiikorben a megfelel§ illeszkedést
6. Atmenni zuhanyzé egységen (ligyelni az ajtdk nyitasara, zarasara)
7. A zdna fel6li un. szennyezett vagy fekete végen a tovabbi egyéni védbeszkozok felvétele

(véddsisak, bakancs, kesztyd stb.)
Kilépés:
1. Légzésvédd kivételével levenni védGeszkozoket, minden ruhazatot (kijelolt gyljt6helyre)
2. Zuhanyzd egységben benedvesiteni hajat, |égzésvédé6t, légzésvédd szlirGbetétet lezarni
vagy szlir6betétet cserélni még a légzésvédd levétele el6tt
3. Alaposan lezuhanyozni, hajat mosni, maszkot megtisztitani, az elhasznalt szlrébetétet a
kijelolt gyUjt6be helyezni
4. Tiszta vagy fehér 0Oltoz6ben sajat ruhdzatot felvenni, maszkot szdrazra tordlni és
akkumulatort szlikség esetén tolt6re tenni
A ki- és belépésekrél un. zénanaplét kell vezetni a belépd személy nevével, a be- és kilépés
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id6pontjaval, valamint fel kell jegyezni az elszivok szlir6cseréjét is.

A zbnaban el6szor az ott lévé leleteket kell azbeszt mentesiteni régész szakemberek
bevondasaval, az el6irt protokoll szerint. A leletek mentesitése utan lehet megkezdeni a zéndban
az allvanyépitést, majd ezt kovetben a szort fellletek tisztitasat. A szért fellileteket mentesitése
kézi eszkdzokkel torténhet (spakli, drétkefe stb.), sziikség esetén alkalmazhaté a feliiletek
tisztitdsdhoz kézi csiszologép (flex) is. A mentesités megkezdése el6tt a szigetel6anyagot célszerd
kézi permetezével benedvesiteni a kiporzas csdkkentés érdekében. A mentesités és utdtakaritas
soran nagynyomasu moséberendezést hasznalni tilos. Ugyelni kell arra, hogy a lebontott
szigetel6anyag a bontas helyszinén azonnal bezsdkolasra keriljon. A finomtakaritds és
portalanitas sordn a teljes szdraz zona terliletet és fellleteket at kell porszivézni ,,H” osztalyu

porszivéval.
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Az azbesztmentesités kdozben a helyszinre telepitett akkreditdlt laboratérium, szikség szerint
anyag mintavételezéseket végez a szlikséges helyeken, annak érdekében, hogy megallapitasra
keriiljon a kérdéses teriletek, leletanyagok azbesztszennyezettsége.

Az akkreditalt helyszinre telepitett laboratérium a teriletataddstdl napi szinten ellenérzi a
munkatertlet (alapallapot-, munkahelyi légtér vizsgalat) és a kiilsé terilet (szivargas, hattérmérés)
azbesztrost koncentracidjat, annak ellen6rzése érdekében, hogy a bontasi munkdk, mennyire
véltoztatjdk meg a levegé min8ségét.(intézkedési szint: 0,01 rost/cm?)

A zéna készre jelentésének alapfeltételei:

1. Kivitelez6 munkavezet6je vizudlis ellen6rzést kovetéen (nincs lathatéd azbeszt és
fellleti porszennyezés) jelenti készre a zonat.

2. Flggetlen laboratérium vizudlis ellen6rzése a zéndban.
Szalmegkot6 anyaggal a fellletek permetezése (airless eljarassal vagy kézi
permetezével).

4, Zénaban un. tisztasagi hatdsfok mérés. Tisztasagi mérés akkor végezhetd el, ha a zéna
szaraz, elszivok kikapcsolt allapotban vannak, valamint mérés soran bels6 légmozgast
kell generalni ventilator vagy pl. kompresszor segitségével. Hatarérték: 0,010 rost/cm?3.

A levegémintdak kiértékelése faziskontraszt mikroszképos (PCM) maédszerrel torténik. Amennyiben
a fekete zdna terlletén a légtéri szallérost koncentracid nem haladja meg a 0,01 rost/cm3
hatarértéket, Ugy az azbesztmentesités sikeresen befejezettnek tekinthet6. Az errdl késziilt
jegyz6konyv az atadas-atvételi jegyz6konyv mellékletét képezi. A zéna elbontdsat kovetben lehet
megkezdeni a felliletek visszaszigetelését.

- Anyagkiadé zsilip miikédése, hulladékkezelés

Anyagkiadd zsilip kialakitdsa hasonld a személyi zsiliprendszerhez. A fekete végen taldlhatd a
szennyezett hulladék vagy leletek, majd kdzépen kovetkezik a mosd, tisztitd egység, ezt kdvetGen
a zsilip tiszta végén keril kiaddsra a zsakolt hulladék vagy megtisztitott lelet. Anyagforgalom soran
itt is Ggyelni kell az ajtok zdrasara (egyszerre csak egy ajtd lehet nyitva a zsilipek kozott). Az
anyagkiadd zsilip személyi kozlekedésre nem haszndlhatd, épitésénél figyelembe kell venni a
mozgatott anyagok sulyat, méreteit. Az anyagkiaddbdl, csak hermetikusan lezart és lemosott,
dupla csomagoldsban (pl. PE féliazsak + mindsitett, jelolt BIG-BAG zsdk) kerilhet ki hulladék. A
szennyvizet itt is a személyi bejardnal leirtak szerint kell kezelni.

Az azbesztmentesitési munkdlatok befejezését kovetben az azbeszttartalmu veszélyes
hulladékokat engedéllyel rendelkezd lerakdba kell szdllitani, engedéllyel rendelkez6 fuvarozéval.
Az errdl készilt dokumentumok (,,Sz” lap) az dtaddas-atvételi jegyz6konyv mellékletét képezik.

A fenti technoldgia szerint leirt munkat megfelel6 gyakorlattal rendelkezé személyzet végezheti. A

munkavégzéshez egy évnél nem régebbi, azbesztmentesitésre feljogositd specidlis foglalkozdas-
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egészségligyi szakorvosi vizsgalat sziikséges, melynek dokumentumai a munkavégzés helyszinén
barmikor megtekintheték.

5. Opciondlis feladat: Szakmai protokoll a Lenkei utcai régészeti Ieletanyag
azbesztmentesitéséhez

Sajnadlatos moddon a szennyezett, szért szigetelGanyagot tartalmazé raktarteriletrdl
valdszinlsithet6en az éplilet mas részére is kerilt atszallitasra leletanyag. Ezekrdl az atszallitott
leltekr6l nem rendelkeziink informacioval, ezért az épliletben 28db porminta vétele tortént az
azbesztszennyez6dés kiterjedtségének megallapitdsa érdekében. Hat mintandl kerilt kimutatdsra
azbesztszennyez6dés. A szennyezett laddkat tartalmazdé rakatokat minden esetben a negativ
nyomasu zonan belil kell mentesiteni és a taroléteriletet porszivdzassal, szalmegkots anyaggal
kezelni. A rakatok mentesitése soran a fliggetlen laboratdrium bevonasaval kell a tébbi rakatot
mindsiteni és a mentesités madjat meghatarozni.
MinGsités torténhet szemrevételezéssel (lathatd azbesztszennyez6dés esetén) és/vagy felileti
porminta vagy anyagminta vételével.
A mentesités modszerét minden esetben a régész szakemberek bevonasaval kell egyeztetni.
A mentesitést célszerl elvégezni a korabban ismertetett modon, a szért vakolat mentesitésével
egyltt. Abban az esetben, ha gazdasagi vagy egyéb megfontolasbdl a leletanyag mentesitése
kés6bbi id6pontban torténik, a szennyezett leletek raktarozasi teriiletén javasolt rendszeres
levegGtisztasagi méréssel ellendrizni a légtér allapotat (jogszabaly szerint legalabb 3 havonta). A
nem mentesitett leletek mozgatasa és a veliik valé munkavégzés tilos.
A pinceszinti és az emeleti szennyezett leletanyag, a jelenlegi tdrolasi helyszinén kialakitott
biztonsagi zéndkban is mentesithet6. Ebben az esetben opciondlisan harom zdéna kerilne
kialakitasra a szennyezett leletek mentesitésére:

1. Z6na: Foldszinti szennyezett leletanyag mentesitése a kordbban ismertetett mdédon a

foldszinti . szamua zénaban.

2. Zdéna: Az irodaépilet 1. szintjén a szennyezett leletanyagok teriletén kialakitott

biztonsagi zéna.

3. Zdna: A pince teriletén kialakitott biztonsagi zéna.

A mentesitések megkezdése el6tt gondoskodni kell a megfelel6 raktarhelyiség kijelolésérdl a
mentesitett leletek szamara.
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5.1 Biztonsagi zona elvi kialakitasa leletek mentesitéséhez:

Személyi zsilip Szennyezett lelet
beadas

| v

ﬁ I
Friss levegd ) ti[:;tri\t/:s Elszivo
betaplalas Finom " berendezések
tisztitas| | |portalanitas
ﬁ I
Tisztitott lelet
kiadas

Mentesités a zonaban:
- Lelet beadas az anyag zsilipen.
- Lelet durva tisztitasa a fellleti portél (pl. lefUjatas kompresszorral) az elszivd berendezések
el6tt.
- A leletanyag athelyezésre keril a finom tisztitas teriletére a frisslevegd betaplalasi terilet
kozelébe
- Az egyes leletek tisztitast kovetden Ujracsomagolasra, majd kiadasra keriilnek.

5.2 Leletanyag jegyzéke és csomagolasi médok

OKOR:

rémai keramia/vegyes: 30 doboz

rémai keramia/vegyes: 1342 lada

rémai csont: 1083 lada

rémai csont: 9 doboz

rémai csont: 16 zsak

romai embercsont: 662 lada/doboz/zsak
romai foldminta: 404 lada, ill. zsak

GS és NEPVANDORLAS KOR:
Osszesen: 348 lada

patics: 50 lada

ké: 83 lada

embertani anyag: 30 lada
anyagminta: 5 lada
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KOZEPKOR:

Osszesen 4100 lada (M30) keramia/allatcsont/vas

320 zsdk embertani anyag

197 raklap kéfaragvany

80 lada (M30) kéfaragvany

ebbdl a szennyezett Ujkori raktari térben:

200 raklap k&faragvany

a szennyezett kozépkori kétari részben (teherautd bealld):

60 raklap kéfaragvany
A kéfaragvanyok tisztitas utdn az udvaron raklapon tarolhatdk félia
takaras alatt.

UJKOR:

105 targy (fém épuletelemek, kalyhak, mlszaki berendezések, makettek)
Tisztitasukat szarazon kell elvégezni.
A tisztitott anyag szamara két konténer sziikséges az udvaron, vagy ,tiszta
helyiségben” tarolhatok.

A fertGtlenités menete:

A cél, hogy minden zacskds és halds anyag minden informacidja megmaradjon, az eddig egy
zacskdéban lév, bsszetartozé anyagok ugy is keriiljenek atcsomagolasra. A Iényeg, hogy a zacskdk
tartalmai, illetve a hozzajuk tartozo feliratok, cédulak ne keveredjenek még egy ladan belil sem.

ROMAI KOR:
- A legnagyobb tdroldsi egység: 1 lada vagy doboz vagy zsak vagy vodor. Minden laddnak
stb. van egy azonositd szama. Az azonositd szam szerepel:

o keramia/vegyes anyagon citromsarga ontapados cimkén (1-2999 koz6tt szamozva)
o az allatcsont narancssarga cimkén (3000-4999 kozott)

o afoéldminta z6ld cimkén (5000-5999 kozott)

o azembercsont fehér cimkén (6000-t6l)

o Ugyanilyen tipusu és szinli ontapadds cimkéket kell ragasztani az Uj ladakra is az
eredeti szamozassal nyomtatva, mindig a lada jobb felsé sarkara (ahol a legtobb
esetben most is vannak). Ladalistat mellékelni fogunk, a cimke tipusat is megadjuk.

- Minden tarolasi egységnek van egy kiils6 céduldja, amin ezek az informaciok
szerepeljenek:
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A lada azonosité szama bekeretezve
A benne taladlhato leletek lel6helye(i)
Az asatas éve(i)

A régész neve

Anyagtipus (keramia, csont, tégla, k6, patics, foldminta, faszén, lGveg, fém, egyéb
kislelet stb.)

- Ezeket az informaciokat (lehet, hogy nem mindenhol van meg minden infé) a szines
Ontapadds cimke fel6li oldalon egy nagyon vastag, fehér vagy sziirke kartonlapra
nagybetiikkel fel kell irni és a két oldalan kilyukasztva spargaval felf(izni a lada oldaldra.

- Az atcsomagolds madja:

o

©)

Minden zacskds anyag Uj, dupla, VASTAG papirzacskdba csomagolasa

Kisméret(, kis mennyiség(i és torékeny anyagok (pl. apré csontok, tveg, fém) kilon
zacskdba keriljenek (a nagy zacskon belil, ha eredetileg is egyiitt volt a tobbivel,
de a lényeg, hogy ne torjenek 6ssze a nagyobb leletek sulyatdl)

Halés anyagokat is dupla zacskdba kell csomagolni. Ha pl. nagyobb téglak, kovek,
amik nem férnek zacskoba, uj haléba keriljenek.

Mivel az eredeti csomagoldst és cédulakat ki kell dobni, minden informaciét meg
kell menteni réluk és a leletekkel azonosithatoknak is kell maradniuk. Ezért az

atcsomagolas meneténél a legfontosabb, hogy a zacskdkon vagy belsé céduldakon
talalhato leletek lelé koriilményei, leirasa ugyanazok mellett a leletek mellett

megmaradjanak.

Egy lada/doboz tartalma tobb zacskdébdl, halobdl all. Idedlis esetben minden
zacskora rd van irva a lel6hely, év, régész, az objektum szama, illetve leirasa, a
lelet tipusa. Ezek mellett még egyéb azonosité szamok megjelenhetnek. Sokszor a
zacskén/halén belll van egy papircédula, amin tébb informacié lehet. Mindezt az
uj zacskora at kell masolni.

A haldés anyagok mellé papir vagy kartonlapra kell irni a szoveget és a lelet mellé, a
haldba kell helyezni egy atlatszé, lezarhaté, mlianyag tasakba, kinyitva, hogy
olvashaté legyen a tasakon &t is. Az 0j zacskékon, halékon beliili cédulakon

minden informacid szerepeljen, ami a régi zacskdn vagy a belsé cédulan volt.
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Néhany haldban vagy zacskdban csak egy mianyag lapocskara irt szam szerepel. Ez
a lelet objektumszdma, ilyenkor a zacskéra a lddacimkén talalhatd lel6helyet, évet,
az anyagtipust és ezt a szamot kell felirni, a szamot pedig be kell keretezni.

El6fordul, hogy egy hdldéban a kerdmidkra pici drcédulakkal leltari szdmok vannak
ragasztva. Ezeket a szdmokat, ha a bels6 céduldan nem szerepelnek, szintén ra kell
irni az Uj céduldara. Egy zacskdban legyen az eredeti cédula masolata és a
hozzatartozo leletek.

Ha a haldk id6ékozben kiszakadtak és nem egyértelm(ien elddnthets, hogy melyik
haldhoz tartoztak a leletek, csak a lada aljara szérédtak, ladaszérvany néven kell
elcsomagolni a szamitasba vehetd lel6 koriilmények felirasaval.

A torékenyebb targyak, illetve egész edények papirvattaba vannak csomagolva.
Ezeket Uj savmentes papirvattdba kérjik atcsomagolni. A belsé cédulat a
papirvatta és a muitargy kozé kell csomagolni.

A dobozos anyagok Uj dobozba vagy Uj ladadba keriiljenek. Ertelemszerlien egy
eredeti doboz tartalma mehet csak egy Uj ladaba, két dobozt nem szabad
0sszevonni.

Ha egy lada tartalma az atcsomagolds utan nem fér vissza egy ladaba, lehet két
ladaba tenni a leleteket. llyenkor a lada /a, /b lada azonositd szamot kapjon.
Ugyanez vonatkozik a zacskds, halds leletekre is: pl. 1586/16/a az uj zacskod, tehat
az 1586. ladan beliil a 16. halé elsé fele.

A |addk tartalmat sosem szabad pupozni, a laddknak egymasra helyezhet6eknek
kell lennitik anélkil, hogy barmi kilégna, 6sszetorhetne.

- Az dtcsomagolas menete, dokumentacio:

o

o

Egy ladabdl kiszedni minden zacskét, halét, illetve minden zacskd, halé mellé
kitenni a belsé cédulat. Egy ladan beliil 1-t6] kezdve Uj azonosité szamokkal

megszamozni a zacskdkat, cédulakat.

A zacskok azonosité szama tehat a lada szama / 1-t6l ahany zacskd van benne. Az
Uj azonositd szamot piros filccel, bekeretezve kell felirni a zacskéra, illetve a
cédulara.

Ezzel az uj szammal ellatott zacskot, cédulat a zacskdk tartalmaval (a leletekkel)
egyiitt le kell fotdzni. A fotét ezen az azonosité szamon kell elnevezni és majd
atadni a mizeumnak. Pl. az 1586-0s ladaban van 10 zacské. A zacskdk szamai tehat
1586/1, 1586/2 stb. A foté megfelel6 felbontasban, jé fényviszonyok kozott
késziljon, ne legyen homalyos, hanem minden felirat tokéletesen olvashato legyen
rajta.
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o Az (] azonosité szamokat az Uj, tiszta zacskodkra, haldn beliili céduldkra is ra kell irni
piros filccel, bekeretezve.

o Az eredeti zacskokat, céduldkat a piros azonositészammal ellaitva be kell
scannelni kidobas el6tt (legaldbb 200 dpi felbontasban jpg formdatumban,
semmiképpen sem pdf-ben!). Célszer(i egy zacskobdl kivagni a feliratos részt és
csak azt scannelni. A zacskofeliratoknak kitlin6en olvashatéknak kell lennitk,
kiilébndsen akkor, ha ceruzaval (néhany esetben kék ceruzaval) irtak vagy a papir
egy részét pl. megragta az egér, esetleg gylrott vagy penészes volt. A scannelt
fajlokat az 0j zacskéazonositok szaman kell elmenteni.

o A ladakat fertétlenités utan ugyanolyan sorba, oszlopba kell visszarendezni,
ahogyan eredetileg voltak.
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