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KOLTSEGVETES
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a

BTM KISCELLI MUZEUM FEJLESZTESE

SZIKLAPINCE, KAZANHAZ, FSZT-1 BEJARAT FELUJITASA
kiviteli dokumentaciojahoz

Munkanem megnevezése Anyag + Dij Osszege

I Epitészet (szerkezetépitési, épitési és befejezd szakipari munkak) - Ft
II Epiiletgépészet - Ft
IIT Elektromos gyengearam - Ft
IV Elektromos erésaram - Ft
ALAPAJANLAT NETTO OSSZESEN: - Ft
AFA 27% - Ft

BRUTTO MINDOSSZESEN: - Ft




KOLTSEGVETES
FEJEZETOSSZESITO

a

BTM KISCELLI MUZEUM FEJLESZTESE
SZIKLAPINCE, KAZANHAZ, FSZT-1 BEJARAT FELUJITASA

kiviteli dokumentaciojahoz

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij osszege Anyag+Dij
I EPITESZET
01 Organizaci6, ideiglenes melléklétesitmények 0
Megjegyzés: Ajanlattevd sajat organizacioja
alapjan ezen a soron koltségelendd
02 Foldmunka 0 0 0
03 Zsaluzas 0 0 0
04 Sikalapozas 0 0 0
05 Helyszini beton és vasbeton munkak T 0 0 0
06 Helyszini beton és vasbeton munkéak E 0 0 0
07 Falazas és egyéb komiives munkak 0 0 0
08 Kémiives munkak kazanhaz 0 0 0
09 Szarazépités 0 0 0
10 Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok 0 0 0
készitése
11 Nyilaszar6 szerkezetek 0 0 0
12 Lakatos szerkezetek 0 0 0
13 Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, 0 0 0
korrozidvédelem)
14 Kiscelli uti tereprendezés 0 0 0
15 Fszt. wc 0 0 0
0
Il EPULETGEPESZET
16 Fszt. gépészet 0 0 0
17 Epiiletgépészet 0 0 0
0
III GYENGEARAM
18 Gyengearam 0 0 0
IV EROSARAM
19 Erésaram 0 0 0



02 - Féldmunka

Ssz.

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij egységre Anyag Osszesen Dij
osszesen

Foldkiemelés épiiletek és miitargyak helyén 60 m3
barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,

gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval,

Kiscelli uti beiarat (feliarat az utra)

Foldkiemelés épiiletek és miitargyak helyén 90 m3
barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,

gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval,

Légtechnika kiépitésére

Foldkiemelés ¢s tereprendezés épiiletek és 92 m3
miitargyak helyén barmely konzisztenciaju, I-IV.

oszt. talajban, gépi erdvel, kiegészitd kézi

munkaval,

Sziklapincében

Munkagodor foldkiemelése épiiletek és 72 m3
miitargyak helyén barmely konzisztenciaju, I-IV.

oszt. talajban, gépi erdvel, kiegészitd kézi

munkaval,

sziklanincében (iégverem)

Parkol6 alatti foldkiemelés épiiletek és miitargyak 84 m3
helyén barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt.

talajban, gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval,

15cm mélyen

Kiscelli uti beiarat

Tomdritett kavicsfeltoltés készitése, 15 cm vtg- 13 m3
ban, Feltoltés készitése az anyag szétteritésével,

mozgatasaval, kézi dongoléssel, Természetes

szemmegoszlasu osztalyozatlan kavicsbol

Udvarban

Tomoritett kavicsfeltoltés készitése, 15 cm vtg- 45 m3
ban, Feltoltés készitése, Természetes

szemmegoszlasu osztalyozatlan homokos

kavicsbol

Kiscelli tti beidratnal kint az utcan

Tomoritett kavicsfeltoltés készitése, 15 cm vtg- 50 m3
ban, Feltoltés készitése az anyag szétteritésével,

mozgatasaval, kézi dongdléssel, Természetes

szemmegoszlasu osztalyozatlan kavicsbol a fal

mentén.

Sziklapincében

Fejtett fold felrakasa szallitdeszkozre, géppel, 353 m3
kiegészité kézi munkaval, a felrakott fold

elszallitasa lerakohelyre, lerakassal és lerakohelyi

dijjal egyiitt kompletten

talajosztaly I-IV.

Lazulasi ténvezd : 1.4

Munkanem o6sszesen:




03 - Zsaluzas

Ssz. Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre osszesen 0sszesen
1 Zsaluzat készitése a 1égtechnikai géphdzban 2 db 0 0
flirészelt fa
2 Falzsaluzas készitése akna szamara, egyoldali 60 m2 0 0
falzsaluzas fliggéleges sik feliilettel, terv szerinti
magassagokkal, 20 és 25 cm vastagsaggal, Kiscelli
uti beiarat
Munkanem dsszesen: 0 0




04 - Sikalapozas

Ssz. Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen

1 Csomoszolt betonalapok készitése valtozo 12 m3 0 0
magassaggal és szélességgel, C 20/25-X0b(H)-32-F3
kavicsbetonbol -
Kiscelli uti beiarat

2 Csomoszolt betonalapok készitése valtozo 2 db 0 0
magassaggal és szélességgel, vasaldssal C 20/25-
XO0b(H)-32-F3 kavicsbetonbol a 1égkezetd és a
hiitogép ala
Légotechnika génhazban

Munkanem osszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munkak T

Ssz. Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0sszesen 0sszesen

1 Vasbeton akna készitése szivattyus technologiaval, 3 m3 0 0
vibratoros tomoritéssel, terv szerinti vastagsaggal,
egyenesvonalu, kétkaru kialakitassal, vonatkozo
tartoszerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten
C 25/30-XC1-16-F3 és C 30/37-XC2-16-F3beton
mindséggel;
Kiscelli uti bejarat

2 Vasbeton labazati fal készitése szivattyls 8 m3 0 0
technologiaval, vibratoros tomoritéssel, vonatkozo
tartdszerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten
C 30/37-XC2-16-F3 és C 35/45-XC2-16-F3 beton
mindséggel;
Kiscelli titi bejarat

Munkanem osszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munkak E

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag
osszesen

Dij
0sszesen

1 Aljzatbontas bontasa 10 cm vastagsag felett, 15 m3
kavicsbetonbol, az alatta 1évo rétegekkel egyiitt
kompletten
kazanhaz eléterében 20 cm vtg-ban

2 Bontasi tormelék, sitt kihordasa konténerbe, 124 m3
elszallitasa lerakohelyre, lerakassal, és
lerakohelyi dijjal egyiitt kompletten

3 Vasaltbeton aljzat v= 15 cm vtg-ban készitése, 4 m3
betonszivattyus tovabbitassal és kézi
bedolgozassal, feliiletképzéssel kialakitva, gépi
simitoval simitott feliilettel, B60.50 min&ségii
tartoszerkezeti tervezd altal jovahagyott kozép
betonacélhald betéttel, min.C16/20 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, tobb
rétegben becsiszolt, porustomitett impregnalt
feliilettel, a teljes szerkezet kompletten
Kiscelli uti bejarat

4 Vasaltbeton aljzat v =10 cm vtg-ban készitése, 7 m3
betonszivattyus tovabbitassal és kézi
bedolgozassal, gépi simitdval simitott
feliiletképzéssel kialakitva, B60.50 mindségli
tartoszerkezeti tervezo altal jovahagyott kozép
betonacélhalo betéttel, min.C16/20 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes
szerkezet kompletten
Meoléva Fszt-i helviséoek hurkolat alatt

5 Vasaltbeton aljzat v = 10 cm vtg-ban készitése, 8 m3
betonszivattyus tovabbitassal és kézi
bedolgozassal, gépi simitoval simitott
feliiletképzéssel kialakitva, B60.50 mindségii
tartoszerkezeti tervezo altal jovahagyott kdzép
betonacélhalo betéttel, min.C16/20 - X0b(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes
szerkezet kompletten
Kazianhaz

6 Betonaljzatok és betonanyagu burkolatok 35 m2
készitése, cementsimitassal vizszintes vagy ferde
feliileten 2 cm vastagsagban, Hs60-c, simito,
cementhabarcs megmarado aljzatbeton ~ 10%-a
Kazanhazi elotér

0

Munkanem 0sszesen:




Falazas és egyéb kémiives munkak

Kiscelli Mizeum fébejarati munkak

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Osszesen Dij dsszesen
egységar

1 Munkateriilet ideiglenes levalasztas gipszkarton 29 m2 0 0
valaszfallal

2 Nyilasbontas kisméretii tégla falban 17 m3 0 0

3 Valaszfal bontasa 12 cm szélességig 24 m2 0 0

4 Nyilaszarok bontasa 21 m2 0 0

5 Padlo rétegrend bontasa (burkolat, aljzatbeton) 87 m2 0 0
20 cm vtg.-ig

6 Vakolatleverés pince lejaroban 73 m2 0 0

7 Nyilasbefalazas teherhord6 kisméretii 4 m3 0 0
téglafalban, csorbazassal egyiitt

8 Falattorések kifalazasa, javitasa 16 m2 0 0

9 Horonyvésés készitése fiitési vezetékek falba 43 fm 0 0
siillyesztéséhez

10  Fészekvésés és 1j keramia arhidalo beépitése 2 m2 0 0
tégla valaszfalba, 1,25 m hossza

11  Vakolatjavitas, vakolatpotlas cementvakolattal, 237 m2 0 0
1,5cm vtg.-ig

12 Vaskapuzat kiméletes bontasa és elszallitasa 1 kit 0 0

13 Vakolt feliiletek glettelése 237 m2 0 0

14  Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, 865 m2 0 0
fehér diszperzios festékkel, fiitéscsdvek
mazolasaval egyiitt

15  Epitési tormelék és kiszorul6 fold kihordasa, 65 m3 0 0
konténerbe rakéasa, majd elszallitasa, lerakohelyi
dijjal
Kiscelli Mizeum mélypincei munkak

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag osszesen Dij 6sszesen

egységar

1 Téglafalak bontasa 130 m3 0 0

2 Régi athidalok cseréje 18 db 0 0

3 Nyilasbefalazas teherhordd kisméretii 20 m3 0 0
téglafalban, csorbazassal egyiitt

4 Homokagyazat készitése padloburkolat szdmara, 432 m2 0 0
5 cm vtg.-ban

5 Epitési tormelék és kiszorul6 f51d kihordasa, 295 laza m3 0 0
konténerbe rakasa, majd elszallitasa, lerakohelyi
dijjal

6 Statikai felmérés utdn a megmarado pillérek 12 db 0 0

megerodsitése falazassal és pantolassal



Falazas és egyéb kémiives munkak

7 Kiscelli utcai rakott k6 homlokfal tetejének 30 m2
lezard szigetelése cementbazisu kent
szigeteléssel, harom rétegben felhordva; a
Doberd6 utcai szinten

Munkanem 0sszesen:




Kémiives munkak kazanhaz

Kiscelli Mizeum kazanhaz munkalatok

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij dsszesen
egységar 0sszesen
1 Munkateriilet ideiglenes levalasztas 29 m2 0
2 Nyilasbontas kisméretii tégla falban 17 m3 0
3 Valaszfal bontasa 12 cm szélességig 24 m2 0
4 Nyilaszarok bontasa 21 m2 0
5 Padlo rétegrend bontasa (burkolat, aljzatbeton) 87 m2 0
20 cm vtg.-ig
6 Vakolatleverés pince lejaroban 73 m2 0
7 Nyilasbefalazas teherhordé kisméretii 4 m3 0
téglafalban, csorbazassal egyiitt
8 Falattorések kifalazasa, javitasa 6 db 0
9 Fészekvésés és 1j keramia arhidald beépitése 2 db 0
tégla valaszfalba, 1,25 m hossza
10  Vakolatjavitas, vakolatpotlas cementvakolattal, 137 m2 0
1,5cm vtg.-ig
Lb-Knauf szell6zévakolat rendszerrel
11  Vaskapuzat kiméletes bontasa és athelyezése 1 egys 0
12 Vakolt feliiletek glettelése 137 m2 0
13 Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, 565 m2 0
fehér diszperzids festékkel, fitéscsovek
mazolasaval egylitt
14 Epitési tormelék és kiszoruld fold kihordasa, 57 laza 0
konténerbe rakésa, majd elszallitasa, lerakohelyi m3
dijjal
Munkanem osszesen: 0




Szarazépités

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre Osszesen Osszesen

1 A 01 Fogadotér és a 04 Mizeumpedagogia 22,0 m2 - Ft - Ft
helyiség kozotti, valamint a pincelejaratban
1év6 raktar lehatarolasara gipszkarton
falszerkezet készitése. B-10 és B-11
berendezési elemek, valamint fan-coil
berendezés fogadasara kialakitva. Egy ill.
kétoldalas kialakitas, 12,5 mm-es
gipszkartonlemezekbdl, horganyzott acél
bordakkal, arnyékfugakkal. Bels6épitészeti
részletterv szerint, készre szerelve, glettelve,

fectve kamnletten

Munkanem 6sszesen: 0 0




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ssz. Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij egységre Anyag
oOsszesen

Dij dsszesen

Beltéri burkolatok

1 Padloburkolatok habarcsagyazatba
Padloburkolat készitése,
mattcsiszolt vagy fényezett feliilettel, 3 cm
lapvastagsagig, 4gyazd, meszes cementhabarcsba
fektetve,
kemény mészk6bdl, szabalyos rakassal
Szabalyos padloburkolodlap, Tardosi voros
mészko (tardosi tomott mészks) 40x40 cm
méretben, kézzel vagott hatast, matt csiszolt,

oéni antikalaan kivitelhen

2 Tardosi mészkészegély kialakitasa
3 cm lapvastagsagig, agyazo6, meszes
cementhabarcsba fektetve,
kemény mészkébol;
274/25 cm méretben, kézzel vagott hatdst, matt
csiszolt. géoi antikolas kivitelben

3 Padloburkolatok habarcsagyazatba
Padloburkolat készitése bontott padlastéglabol

4 Melegburkolatok aljzatel6készitése
Meglévo aljzat kiegyenlitése,
rugalmas burkolat ala, parketta és laminalt padlo
usztatott fektetéséhez,(altalanos igénybevétel)
ragasztoval szennyezett betonaljzat
(cementesztrich) feliilet el6készitése,
3 mm vastagsagban
MUREXIN Objekt Plus onteriild
aljzatkiegyenlit6 + MUREXIN D4 tapadohid

5 Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabvanyos,
kiegyenlitett aljzatra,
gumilemezbdl (tekercsben),
2,5 mm-nél nem vastagabb lemezbdl(ragasztd
anvag kiilon tételben kiirva)

6 Fa- és rugalmas aljzatburkolatok
Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabvanyos,
kiegyenlitett aljzatra,
gumilemezbdl (tekercsben),
ajanlott ragasztd gumiburkolat fektetéséhez(a
ragasztas ideje a burkolasi tételeknél szerepel)
MUREXIN D 360 gumiburkolat ragaszto

7 Szennyfogo rendszerek;
veltr kiviteli, bels6téri szennyfogd zona
elhelyezése,elore elkészitett fogado keretbe vagy
rampas szegéllyel a padozatra,esetleg
szélfogoban faltol-falig
Alutrend Bross rendszer

8 Hideg- és melegburkolati profilrendszerek
Kiegészitd profil elhelyezése kiilonb6z6
magassagupadloburkolatok 1épcsd nélkiili
osszekotésére, élvédelemre,rézbol, aluminiumbol,
eloxalt aluminiumbo6l, nemesacélbol

39,9 m2

3 db

3743 m2

2,6 m2

2,6 m2

2,6 m2

8,2 m2

2,5 m

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ssz. Tétel szovege

Menny. Egység Anyag

egységar

Dij egységre

Anyag
0sszesen

Dij dsszesen

9 Javitasi munkak, potlasok
Kéburkolatok javitasa,
vizszintes kofeliilet atfaragasa (felfrissitése) 5
mm mélységig, goromba csiszolassal,
keménv mészké (1éncséburkolat)

10  Javitasi munkak, potlasok
Kéburkolatok javitasa,
kemény mészkéhoz késziilt javitohabarccsal, kézi
feliiletel6készitéssel,
5 mm vastagsagban
Techno-Wato KESTON MHM habarcsmatrix
kemény mészkéhoz, szobrok, dombormiivek és
épitéelemek javitasara, hianypotlasara,
Cikkszam: 80371

11  Nyerstégla, sziklapincei f6te és sziklafeliiletek
homokfuvasos tisztitasa, JOS eljarassal, kiméld
tistnyomassal

12 Padlastégla burkolat és oldalfal k6z6tt mosott
kavics sav készitése, mélység cca 5 cm, szélesség
cca 20-40 cm kozott

25,0 m2

3,0 m2

1600,0 m2

366 fm

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Kiiltéri burkolatok

13 Térburkolat készitése kiiltérben,
mattcsiszolt vagy fényezett feliilettel, 3 cm
lapvastagsagig, 4gyaz0, meszes cementhabarcsba
fektetve,
kemény mészkobdl vagy marvanybol,
szabalvos rakassal

120 m2

Ft

Ft

Egyéb tételek

14  Korestauratori munka: pince lejarat és Kiscelli uti
kijarat javitasa a meglévé mészkd  anyagbol +
tisztitasa

15  Labazati és bels6 oldali falburkolat készitése,
durvan faragott terméské burkolat készitése,
habarcsba rakva
Kiscelli 1ti bejarat

42 m

32 m2

Munkanem 6sszesen




Nyilaszaré szerkezetek

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  0sszesen 0sszesen
1 Bels6 ajtok bontasa 13 m2
Fszt
2 Bels6 ajtok bontasa 3 m2
Kazanhaz
3 Bontasi tormelék, sitt kihordasa konténerbe, 3 m3

elszallitasa lerakohelyre, lerakassal, és
lerakohelyi dijial egyiitt kompletten

4 Meglévo, beltéri teli/iivegezett ajto felujitasa, a 2 db
meglévo feliiletkezelés eltavolitasa utan,
sziikségszerint a fa- és vasszerkezet
faanyagpotlasos vagy anélkiili javitasa, a
vasalatok feliilvizsgalata utan sziikségszerinti
javitassal, cserével vagy potlassal, 0j hézagtakarod
profilokkal, helyszini munkavégzéssel, a fa- és
vasszerkezet végleges valasztando szint 4
rétegli mazolt feliiletkezeléssel, tartozékokkal és
kiegészito elemekkel egyiitt, a teljes szerkezet
konszignacio és terv szerinti kivitelben
kompletten
Fszt

5 Meglévo teli ajto felajitasa, a meglévo 1db
felilletkezelés eltavolitasa utan, sziikségszerint a
fa- és vasszerkezet faanyagpotlasos vagy anélkiili
javitasa, a vasalatok feliilvizsgalata utan
sziikségszerinti javitassal, cserével vagy
potlassal, uj hézagtakaro profilokkal, helyszini
munkavégzéssel, a fa- és vasszerkezet végleges
valasztand6 szinii 4 rétegii mazolt
feliiletkezeléssel, tartozékokkal és kiegészitd
elemekkel egyiitt, a teljes szerkezet konszignacio
és terv szerinti kivitelben kompletten
Kazanhaz

6 Meglévd, fa/fémszerkezetli ablak felujitasa, a 1db
meglévo feliiletkezelés eltavolitasa utan,
sziikségszerint a fa- és vasszerkezet
faanyagpotlasos vagy anélkiili javitasa, a
vasalatok feliilvizsgalata utan sziikségszerinti
javitassal, cserével vagy potlassal, uj hézagtakaro
profilokkal, helyszini munkavégzéssel, a fa- és
vasszerkezet végleges valasztand6 szinti 4
rétegli mazolt feliiletkezeléssel, tartozékokkal és
kiegészito elemekkel egyiitt, a teljes szerkezet
konszignacid és terv szerinti kivitelben
kompletten
Kazanhaz

7 Bejarati ajto bontasa 1db
Kiscelli ut feldli kijaratnal



Nyilaszaré szerkezetek

Ssz.

Tétel szovege

Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

10

11

MPA-01 jelii, 210/180 cm névleges méretii 1 db
MELYPINCE AJTO

FELEPITESE: pallotokos, vazkeretes tomér tolgyfa

kozépen felnyild kapu falcos litkdzéssel

FOGADO SZERKEZET: vakolatlan falazott fal k&

kerettel

ROGZITES: padvas

ZAR, VASALAT: racsavarozott sarokpant, kapupant

csavarral rogzitett hevederekkel; kovacsoltvas kilincs

UVEGEZES: -

FELULETKEZELES: gomba és rovar elleni
védodszerrel valo kezelés utan valasztott szint kiiltéri
laztr (milesi); fém részek antracit szinti szorassal
(RAL7023)

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellendrizend8k
illetve felmérendok!

MPA-02 jelii, 210/180 cm névleges méretii 1 db
MELYPINCE AJTO
FELEPITESE: pallotokos, vézkeretes tomér tolgyfa

FOGADO SZERKEZET: vakolatlan falazott fal k&
kerettel

ROGZITES:

ZAR, VASALAT:

UVEGEZES: -

FELULETKEZELES: gomba és rovar elleni
védoszerrel valo kezelés utan valasztott szinti kiiltéri
laztr (milesi); fém részek antracit szinii szorassal
(RAL7023)

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellen6rizend8k
illetve felmérendok!

MPA-03 jelii, 223,5/184,5 cm névleges méretii 1 db
MELYPINCE AJTO

FELEPITESE: kiemelhet6 acélkeretes fedlap
FOGADO SZERKEZET: meglévd téglafalazat
vasbeton koszoraval dsszefogva

ROGZITES: az abrén rajzolt modon

ZAR, VASALAT:

UVEGEZES: -

FELULETKEZELES:

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellen6rizend8k
illetve felmérend6k! Maximalis sulyterhelés 3,5t.

MPA-04 jelii, 267/198 cm névleges méretii 1 db
MELYPINCE BELSO AJTO

FELEPITESE: pallotokos, vazkeretes tomér tolgyfa

kozépen felnyild kapu falcos titkdzéssel

FOGADO SZERKEZET: vakolatlan falazott fal

ROGZITES: padvas

ZAR, VASALAT: racsavarozott sarokpéant, kapupant

csavarral rogzitett hevederekkel; kovacsoltvas kilincs

UVEGEZES: bevésdzéras
FELULETKEZELES: gomba és rovar elleni
védoszerrel valo kezelés utan valasztott szinii kiiltéri
laztr (milesi); fém részek antracit szinii szorassal
(RAL7023)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft



Nyilaszaré szerkezetek

Ssz.

Tétel szovege

Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

12

13

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellen6rizend8k
illetve felmérendok!

SZ-01 jelii, 470,5/287 cm névleges méretii 2 db
SZELFOGO AJTO

FELEPITESE: JANSEN hészigetel§ iivegezésii acél
szélfogoajto fix livegezésii feliilvilagitoval és
oldalvilagitokkal

FOGADO SZERKEZET: vakolt téglafal
ROGZITES: L acéllal

ZAR, VASALAT: acél tolorad

UVEGEZES: 2 rétegii hészigeteld iivegezésii
FELULETKEZELES: gyarilag

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellen6rizend8k
illetve felmérendok!

Légopince betonajtod szarnyak felajitasa és nyitott 2 db
allapott rogzitése falhoz, beton és fémszerkezet
javitassal kompletten

Ft

Ft

Ft

Ft

Munkanem 06sszesen




Lakatos szerkezetek

Ssz.

Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij egységre Anyag
oOsszesen

Dij 6sszesen

Kovacsoltvas korlat szerkezet gyartasa és 1 db
elhelyezése, konszignacio szerinti kivitelben

KESZUL: L=2500 + 1480 + 4900 + 5770 + 765

mm hosszméretekkel

FELEPITESE: kovacsoltvas korlat ¢ 5cm,

kovécsoltvas gylrii; belsé atmérd: o Scm; falba

rogzitve

MEGJEGYZES: Méretek a helyszinen ellenérizendk

illetve felmérendok!

L.01 jelii, 3140*1500 mm névleges méretii 1db
UVEG HIiD gyartasa ¢s elhelyezése,

konszignaci6 szerinti kivitelben

FELEPITESE: 2 db U 240-es acél tartora iiltetett

rétegelt, ragasztott, csiiszasmentesitett iveg jarofeliilet
savmegfogassal az U profilokra rogzitett 10mm-es

edzett viztiszta keret nélkiili iiveg mellvéddel

FOGADO SZERKEZET: monolit vasbeton gerendara
rogzitett, csuklos kapcsolatot engedd 10cm-es
laposacél konzol

ROGZITES: méretezett HILTI diibelekkel
KIEGESZITO ELEM:: rozsdamentes acél savmegfogd
elemek; rozsdametnes acél burkolatvalto profilok

FELULETKEZELES: az U 240-es acél tartok
rozsdamentesités, alapozas utan antracit szinii szort
festést kapnak

MEGIJEGYZES: Méretek a helyszinen ellendrizendék
illetve felmérendok!

Kiscelli ati leado akna fedél acélszerkezet 1db
gyartasa €s elhelyezés, mészkolapokkal burkolt
kivitelben, kompletten

Ft

Ft

Munkanem oésszesen:




Feliletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korréziovédelem)

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij dsszesen
egységar 0sszesen

Diszperzios festések, akrilat bazisu vizes-
diszperziods dekorativ, gyarilag szinezett lazur
falfestékkel, megfelelGen elokészitett
alapfeliileten, a feliilet elpkészitésével, a
meglévo festés eltavolitasaval, gletteléssel,
alapozassal, gipszkartonon vagy vakolaton, két
rétegben, tagolatlan sima feliileten, oldalfalon és
mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color
lazarfesték, valasztando szinben - vagy ezzel
megegyez6 mindségi festékrendszer

allalmazacaval
1 Lépcs6haz oldalfal 30 m2 0
2 Lépcsohaz mennyezet - vetiileti m2 20 m2 0

Diszperzios festések, akrilat bazisu vizes-
diszperzids dekorativ, gyarilag szinezett lazur
falfestékkel, megfelelGen elokészitett
alapfeliileten, a feliilet elpkészitésével, a
meglévo festés eltavolitasaval, gletteléssel,
alapozassal, gipszkartonon vagy vakolaton, két
rétegben, tagolatlan sima feliileten, oldalfalon és
mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color
lazurfesték, valasztando szinben - vagy ezzel
megegyez0 mindségi festékrendszer

alkalmazacival

3 Kazanhaz oldalfal 192 m2 0
4 Kazanhaz mennyezet 75 m2 0
5 Boltozatos vakolt mennyezet festése, tobbrétegii 90 m2 0
festék lekaparasa és lemosasa utan, a feliilet
glettelése, majd festése dekorativ, gyarilag
szinezett 1¢élegz6 falfestékkel , Féépiilet Fszt
6 Vakolt oldalfal festése, tobbrétegli festék 70 m2 0

lekaparasa €s lemosésa utan, a feliilet glettelése,
majd festése dekorativ, gyarilag szinezett 1élegz6
falfestékkel - vizszintes vetiileti m2

Féépiilet Fszt

Munkanem 0sszesen: 0




Doberdé utcai terveprendezés

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar  egységre oOsszesen oOsszesen

1 Kiscelli uti tereprendezés (~200 m3 foldtomeg 1 kit 0 0
mozgatassal)

Munkanem dsszesen: 0 0




Fszt. wc

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre osszesen Osszesen

1 Fszt. férfi we lefolydjanak uj nyomvonalon 1 db 0 0

torténd atkotése az udvari aknaba,

foldmunkaval, falattoréssel, 1épcsdé alatti

tarolo helység kialakitassal,

vizszigeteléssel, visszajavitassal,

szigeteléssel. komnpletten

Munkanem dsszesen: 0 0




Epiiletgépészet - Fszt.

Ssz. Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

1 Ruhatar és Porta radiatorai, csOvezetékek falba torténd
siillyesztésével

2 Elotér FC flités kiépités, a csdvezetékek szerelése falban
siillyesztett kivitelben

4 db

2 db

Munkanem 6sszesen:




Epiiletgépészet

Ssz. Tétel szovege

Menny. Egys Anyag

Dij egységre Anyag osszesen Dij dsszesen

ég egységar
I. Tervezés, engedélyeztetés
1 Gépészterv készitése 1db 0
2 Gazterv készitése, engedélyeztetés 1db 0
3 Gaz MEO eljaras, gazméré felszerelés 1 alk 0
4 Kéményvizsgalat, szakvéleményezés, engedélyeztetés 1 alk 0
II. Kazanhazi gépészeti berendezések
5 Viessmann Vitocrossal 200/400 kondenzécios kazan 2 db 0
beépitése 800 kW Gsszteljesitménnyel
6 Hidraulikus szerelvénycsoport kazantoltd szivattyt 2 db 0
szakaszolo szerelvény
7 Téagulasi tartaly Gitral MB-08, 50 literes 2 db 0
8 Iszaplevalasztd Flamco Clean 125F 1 db 0
9 Léglevalasztoé Flamconent 125F 1 db 0
10  Pillang6 szelep DN125 6 db 0
11  Automata tolt6 beépitése 1 db 0
12 Nyomaskapcsold beépitése 2 db 0
13 Hocseréld a szekunder kor levéalasztasara APV 820kW 1db 0
14  Csévezetékek, kotések, légtelenitések kialakitasa, 1 egys 0
csatlakoztatas a hdcseréld primer oldalara, nyomas és hdmérd
pontokkal
15  Uzembe helyezés, villamos és kazan oldalon egyarant, 1db 0
oktatéssal
16 Kazanhazi gépészeti berendezések elbontasa, elszallitasa 1 egys 0
II1. Gazszerelés
17  Gaézvezeték és szelloztetd vezeték szakasz kiépitése a 1 egys 0
fogyasztokig, idomokkal, rogzitd bilincsekkel, gaz-elzarokkal
IV. Frissleveg6 betaplalas, égéstermék elvezetés
18 Kémény(ek) kialakitasa a meglévo kémyény(ek) bélelésével, 1 egys 0
két kazan részére
19  Frisslevegd betaplalas 1 egys 0
V Szakipari munkalatok
20 Csoévezetékek korrozgatld alapmazolasa 1 egys 0
21  Csbvezetékek szigetelése 1 egys 0
22 Elektromos kapcsoldszekrény kialakitasa 1 egys 0
23 Egyéb elektromos szerelés 1 egys 0
24  Szabalyozas bekotés 1 egys 0
25  Uzembe helyezés villamos oldalon 1 egys 0
26  Futési vezetékek falba siillyesztése 43 m 0

VI Hokozponti gépészeti berendezések



Epiiletgépészet

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Foépiilet Futési keringtetd szivattyad Wilo Stratos D 80/1-12
Melléképiilet Fiitési keringtetd szivattyu Wilo Stratos D 80/1-
12

Templom Fiitési keringtetd szivattyt Wilo Stratos D 32/1-12
Templom Fiitési keringtetd szivattytl Wilo Stratos D 50/1-12
Kalorifer Fitési keringtetd szivatty Wilo Stratos D 32/1-12
Butorraktar Fiitési keringtetd szivattyt Wilo Stratos D 32/1-
12

Teplom padléfiités hécserélé APV 300kW

Vizlagyit6 2 m3/h

GoOmbcsap 1"-2"

Zart tagulasi tartaly, Gitral MB 300 literes

Iszaplevalaszto Flamco Clean 125F

Léglevalaszto Flamconent 125F

Csévezetékek, kotések, légtelenitések kialakitasa, nyomas és
hémérd pontokkal

Osztok és gyiijtok kialakitasa a meglévd rendszerek szamara,
valamint csatlakozasi pont 1étesitése a sziklapince és az 0j

gépészeti rendszerek részére

Futési korok szabalyozas kialakitasa haromjaratu szabalyozo
szelepekkel, szabalyozé elektronikaval

Csévezetékek korrozgatld alapmazolasa
Csovezetékek szigetelése

Elektromos kapcsoloszekrény kialakitasa
Elektromos bekdtések

Uzembe helyezés villamos oldalon

Foépiilet fold vezeték kiépitése beton jarda bontassal,
visszaallitas nélkiil

Templom padlofiités fold vezeték kiépitése beton jarda
bontassal, a beton jarda helyreallitasa nélkiil

Falfuras

Elektromos kazan 24kW felszerelése, bekotése viz és
villamos oldalon.(kazanok részére sziikséges 3x100A
elektromos teljesitményt, a hokozponti kapcsoloszekrényig

Meerendel§ biztositia)

Melléképiiletben talalhato szekunder h6kozponti
berendezések elbontasa, elszallitasa

VII Tiizvédelmi és iizembiztonsagi berendezések
Biztonsagi vilagitas

Tiizgatlo ajto beépitése

Kazanhazi elektromos felujitas

Gazveszélyt érzékeld rendszer

1db

1 db

1db

1 db

1db

2 db

1 db
1db
34 db
3 db
1db

1db

1 egys

1 egys

4 kor

1 egys
1 egys
1 egys
1 egys
1 egys

16 m

16 m

2 egys

3 db

1 db

1 egys
1 egys
1 egys

1 egys



Epiiletgépészet

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

EV , EPH jegyzékonyv
Tavfeliigyeleti rendszer

SZIKLAPINCE SZELLOZTETO RENDSZER
KIALAKITASA

Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6 /175
Uponor csatlakozo

355 vizesé PE100 SDR17 PN10

KPE 45° 355

PE karmantyt 355 PE100 SDR17

Elszivo ventilator 675 m3/h

Elektromos szerelés

Foldmunka gépi és kézi, a melléképiilet hazfala melletti
betonjarda helyreallitasa nélkiil

Sittszallitas

Futé-légkezeld 44 kW, 2.700 m3/h (csak flitott levegd
betéaplalasra)

Légtechnikai idomok
Leveg6 betaplalas

Hiités + vezérlés

Fiist mentesitd ventilator

Automatika

1 egys

1 egys

44 m

55 m
4 db
11 db
4 db
1 kit

1db

96 m3

1 db

1 kit

1 db

1 egys

1 egys

1 egys

Munkanem dsszesen:




Elektromos gyengearam

1. Tiizjelz6 rendszer OFt 0 Ft
2. Vide6 megfigyel6 rendszer OFt 0 Ft
3. Behatolas jelz6 rendszer OFt 0 Ft
4. Beléptet6 rendszer OFt 0 Ft
5. Informatika 0 Ft 0 Ft
6. Portai visszajelzé tablé 0 Ft 0 Ft
Osszesen netto: OFt 0 Ft
1. Tiizjelzé rendszer Mennyiség  Egység Egysgdr  Egységdr Ossz. anyag ~ Ossz. m.dij
anyag m.dij
1 tlizjelz6 kozpont 1 db 0 0
2 optikai fiistérzékeld aljzattal 38 db 0 0
3 masod kijelz6 alm. Feletti érzékel6hoz 0 db 0 0
4 kézi jelzésadod 5 db 0 0
5 utanvilagito tabla kézi jelzésadok folé szerelve 5 db 0 0
6 vonali fiistérzékel6 prizmaval 50m 0 db 0 0
7 vezérlé modul 7 db 0 0
8 beltéri hang-, fényjelzd 7 db 0 0
9 JB-Y(St)Y tlizjelz6 kabel védéesébe huzva 1200 m 0 0
10 230VAC/24Vdc 3A tapegység beépitett 2x12Ah akku 1 db 0 0
11 tiizallo kabel E30 funkcidmegtarto tartoszerkezetre szerelve 300 m 0 0
12 szerelési anyagok 1 kit 0 0
13 MUII 16mm védécsd falazatba, mennyezetbe vésve 800 m 0 0
14 funkciémegtarto tartoszerkezet kiépitése 800 m 0 0
15 eszk6zok felszerelése, bekotése, cimzése, feliratozasa 62 db 0 0
16 tiizjelz6 kozpont programozasa 1 db 0 0
17 lizembe helyezés 1 rendszer 0 0
18 engedélyezési terv készitése 1 rendszer 0 0
19 miiszaki atadas, lizemeltetdi oktatas 1 rendszer 0 0
Osszesen: 0 0
2. Video megfigyeld rendszer (Hicvision) Mennyiség  Egység Egységar  Egységir Ossz. anyag ~ Ossz. m.dij
anyag m.dij
1 Techson IP 4MPX dome E2-D 94024 Ir kamera 24 db 0 0
2 DS-7632 Onnalld DVR 32 csatorna, Alarm I/0:4/1, 2 SATA 1 db 0 0
HDD, max 5SMpxl, 501(P)60(N) fps, 160Mbps IP kamera
sav
3 WINWD60PURX HDD 6TB/64MB 1 db 0 0
4 2x32" MONITOR FULL HD matt, teljes kiépitésben 1 db 0 0
kezeléfeliilettel
5 PC konfig i7 2016 v1.0 PC POWER CONFIG NVR H170 1 db 0 0
alaplap, 17-6700/8GB DDR4, 120GB SSD, /
DVI/HDMI/Win10Pro64
6 24 Port 10/100/1000 Mbps 250W PoE switch 1 db 0 0
7 CatSe UTP falikabel véd6csdbe huzva 1420 m 0 0
8 U/UTP Cat6 fali csatlakozd szerelvény 1xRJ45 0 db 0 0
9 szerelési anyagok 1 kit 0 0
10 MUII 16mm védécsé falazatba 0 m 0 0
11 NVR programozasa 1 db 0 0
12 tizembe helyezés 1 rendszer 0 0
13 miiszaki atadas, lizemeltetdi oktatas 1 rendszer 0 0
Osszesen: 0 0



Elektromos gyengearam

Egységar  Egységar

3. Behatolids jelz6 rendszer (Paradox EVO 192) Mennyiség  Egység anyag m.dij Ossz. anyag ~ Ossz. m.dij
1 8 particios, 8-192 zonas, 999 felhasznalos kozpont, 1 db 0 0
feliigyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonali
kommunikatorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3)
kompatibilis, 5 integralt PGM kimenettel dobozolva
tapegységgel
2 8 vonalas bovitd két ellenallasos lezarassal (8 jelzo és 8 1 db 0 0
tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel
3 8 vonalas bovitd két ellenallasos lezarassal (8 jelzo és 8 1 db 0 0
tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel, 1.5 A-es
tapegységgel (18 Ah akku), taphiba jelzéssel
4 kombinalt mikrohullamu és infravoros digitalis 6 db 0 0
mozgasérzékeld, anti-mask védelem
5 360 fokos kombinalt mikrohullamu és infravords digitalis 0 db 0 0
mozgasérzékeld, anti-mask védelem
6 nyitasérzékeld rejtett, vagy feliiletre szerelhetd, beltéri 2 db 0 0
nyilaszaréra
7 kezelbegység (2x16 karakteres LCD kijelzével, 1 db 0 0
programozhaté A/B gomb, beépitett ziimmer, fehér szini
milanyaghdz, kékes fehér hattérfény)
8 magellan RTX3 vevdegység (PARADOX RTX3 radids 40 db 0 0
bovitd, 32 vezetéknélkiili zona 868 MHz)
9 Vezeték nélkiili nyitasérzékeld beltérre. Kétiranya MESH 100 db 0 0
kommunikacio, 868Mhz. Beépitett reed és 2 db sorkapcsos
bemenet kiilsé érzékeld szamara, beépitett litium elem
(CR123A), 2-3 év varhat6 élettartammal, EN50131-1 G2
10 1x4x0,8 mm arnyékolt vagyonvédelmi jelzékabel 900 m 0 0
véddcsobe hiizva
11 2x0.5+6x0.22 mm arnyékolt vagyonvédelmi jelzékabel 150 m 0 0
véddesobe hiizva
12 szerelési anyagok 1 kit 0 0
13 MUII 16mm védécsd falazatba, mennyezetbe vésve 300 m 0 0
14 riasztokdzpont programozasa 1 db 0 0
15 tizembe helyezés 1 rendszer 0 0
16 miiszaki atadas, lizemeltetdi oktatas 1 rendszer 0 0
0 0

Osszesen:



Elektromos gyengearam

Egységar Egységar

4. Belépteti rendszer Mennyiség  Egység anyag m.dij Ossz. anyag  Ossz. m.dij
1 Audio kaputelefon rendszer kiépitése. 1 kit 0 0
2 Tapegységl2V2A 12VDC 2A kapcsolo lizemil tapegység 1 db 0 0
3 Vészjelzo fogado egység. 1 db 0 0
4 Jelz6 villogo 1 db 0 0
5 magneszar 12V ASSA ABLOY zarfogado6 lemezzel

o c 2 db 0 0
(fesziiltségre nyito)
6 2x05+8x0.22 mm arnyékolt vagyonvédelmi jelz6kabel
an , 50 m 0 0
védéesdbe huzva

7 CatSe UTP falikabel véd6csdbe huzva 150 m 0 0

8 U/UTP Cat6 fali csatlakozd szerelvény 1xRJ45 1 db 0 0

9 MUII 16mm védécsd falazatba, mennyezetbe vésve 50 m 0 0
10 eszk6zok felszerelése, bekotése, beallitasa 1 db 0 0
11 rendszer programozasa 1 db 0 0
12 tizembe helyezés 1 rendszer 0 0
13 miiszaki atadas, lizemeltet6i oktatas 1 rendszer 0 0

Osszesen: 0 0

5. Informatika Mennyiség  Egység Egységir Egységar Ossz. anyag ~ Ossz. m.dij

anyag m.dij

1 Meglévé foldszint fejrész ifromatikai haldzatanak részleges 0 0

. . . . 1 kit
bontasa, rack szekrények athelyezése.

2 Catba kabel behtizasa cs6be/csatornaba 1970 m 0 0
3 rack szekrény, 800x600x2000 42U, 5db kabelvezetdvel, 0 0

aktiv elemek nélkiil (2 oldalso kabelvezetivel). Beépitett

csatlakozo savval, (réz 80 port patch és optikai /LC/ 12 port

patch) 50 port Cat3 patch, 2,2kVA (2U) tapegység fogadasat 1 kit
biztositd 1db CEE 32 csatlakozo beépitésével 12x6A normal

csatlakozo feliilettel, beépitett termosztat vezérelt rack

szelloztetéssel

4 T2600G-28MPS (TL-SG3424P) 2 db 0 0
5 dupla Cat6a csatlakoz6 kiépitése ait. alk. részére 3 db 0 0
6 szimpla Cat6a csatlakozo kiépitése ait. alk. részére 25 db 0 0
7 Tronk kabel (A2YF(L)2Y 25x2x0,6) behuzassal - kabeltalca 0 0

- véddcsé vezetéssel - Csatlakoztatva meglévo rendszerbe 0 m
(falon kiviili rogzitéssel)
8 Optikai kabel (MM8*50/125 OM3) behuzasa 0 0
csébe/csatornaba vezetéssel, kiil/*beltéri kivitelben - 0 m
Csatlakoztatva meglévo rendszerbe (falon kiviili rogzitéssel)

9 ubunifi UAP_AC LR 6 db 0 0
10 Kabelcsatorna tartoszerkezettel 200x60 90 m 0 0
11 Patch kabel 36 db 0 0
12 UTP kabel bemérés 62 db 0 0
13 PEP 11 d=21 védbcso szereléshez 250 m 0 0
14 eszk6zOk felszerelése, bekotése, beallitasa 28 db 0 0
15 rendszer programozésa 1 db 0 0
16 tizembe helyezés 1 rendszer 0 0
17 miiszaki atadas, lizemeltet6i oktatas 1 rendszer 0 0

Osszesen: 0 0


https://www.powerbizt.hu/termekek/t2600g-28mps-tl-sg3424p/2676
https://www.powerbizt.hu/termekek/ubunifi_uap_ac_lr/3992

Elektromos gyengearam

6. Portai visszajelzd tablo Mennyiség  Egység Eﬂj}z‘?r E&’izg;l;‘ Ossz. anyag ~ Ossz. m.dij
1 Portan elhelyezett visszajelz6 tablo 10 egységes. 1 db 0 0
2 Relé modul elhelyezése, hibajelek fogadasara. 1 db 0 0
3 Visszajelz6 modularis lampa tabloba. 10 db 0 0
4 Catba kabel behtizasa cs6be/csatornaba 500 m 0 0
5 MUII 16mm védécsd falazatba, mennyezetbe vésve 200 m 0 0

Osszesen: 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij Anyag dsszesen
egységar egységre

Dij 6sszesen

1 71-000-5  Meglévo pincei er6saram(i haldzat bontésa.

2 71-000-6.4 Meglévo foldszint fejrész erds-gyengearamui
halédzat részleges bontasa.

3 71-001- Merev, simafalti miianyag véddcso elhelyezése,

1.1.1.1.1-  elagazo6 dobozokkal, eldre elkészitett
0110113  falhoronyba, vékonyfalu kivitelben, konnyti

mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-

16 mm HYDRO-THERM beltéri Mii I11.
vékonyfalu, hajlithatd merev milanyag sziirke

véddesd 13.5 mm, Kod: MU-III 13.5

4 71-001- Merev, simafalti miianyag véddcso elhelyezése,

1.1.1.1.1-  elagazo6 dobozokkal, eldre elkészitett
0110116  falhoronyba, vékonyfalu kivitelben, konnyti

mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-

16 mm HYDRO-THERM beltéri Mii I11.
vékonyfalu, hajlithatd merev milanyag sziirke

védbes6 16 mm, Kod: MU-III 16

5 71-001-2.1 Hajlékonyfalti miianyag pancélcsé (betonba
onthetd) elhelyezése eldre elkészitett tartora,
falhoronyba, 6ntdtt betonba (kdpenyburkolata

milanyag gégecso kivitel), Névleges méret: 11-16
mm FXP tipust pancélszeri flexibilis védocso,

20 mm

6 71-001-2.2 Hajlékonyfalti miianyag pancélcsé (betonba
onthetd) elhelyezése eldre elkészitett tartora,
falhoronyba, 6ntdtt betonba (kdpenyburkolata

milanyag gégecso kivitel), Névleges méret: 21-29

mm
FXP tipust pancélszerii flexibilis véddcso, 25
mm

7 71-001-2.3- Hajlékonyfalti miianyag pancélcsé (betonba
0910055  Onthetd) elhelyezése eldre elkészitett tartora,
falhoronyba, ontdtt betonba (kdpenyburkolata

mianyag gégecso kivitel), Névleges méret: 36-48
mm FXP tipust pancélszeri flexibilis véddcso,

48 mm

8 71-001- Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
11.1.1- elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,

0123024  Névleges méret: @68 mm-ig, 2xJ68 mm-ig vagy
négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max.

négyes sorolasig KAISER mélyitett
szerelvénydoboz téglafalba, dmlesztett

kiszerelés, R: 1555-41

9 71-001- Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
11.1.2- elhelyezése, stillyesztve, fészekvésés nélkiil,
0123002  Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87,

107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER
elagazo6 doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R:

1095-31

1 kit

1 kit

60 m

150 m

55m

145 m

1480 m

30 db

8 db

0

0
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10

11

12

13

14

18

71-001-
11.1.2-
0123003

71-001-
11.2.1-
0121202

71-001-
11.2.1-
0121203

71-001-
11.2.1-
0231438

71-001-
48.1.1.1.2-
0543090

71-001-
48.1.2.1.2-
0543092

71-001-
51.1.1.1-
0534054

71-002-1.1-
0210002

71-002-1.1-
0210003

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87,
107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER
elagazo6 doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R:
1096-31

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig elagazo doboz, nehéz kivitel, Miidn
100 mm,

Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig elagazd doboz, nehéz kivitel, Miidn
150 mm,

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig LEGRAND Plexo doboz
155x110x74 IP55, 10 kabelbevezetd R: 092042

Kabeltalca elhelyezése, tartoszerkezet nélkiil,
barmely szélességben, idomok nélkiil, szaraz
bels6téri hasznalatra, falra rogzitve, szélesség:
200 mm-ig, oldalmagassag: 60 mm kabeltalca
perforalt 1,50 mm, 60x50 mm, FS
szalaghorganvzott.

Kabeltalca elhelyezése, tartoszerkezet nélkiil,
barmely szélességben, idomok nélkiil, szaraz
belsdtéri hasznalatra, mennyezetre rogzitve,
szélesség: 200 mm-ig, oldalmagassag: 60 mm
kabeltalca perforalt 1,50 mm, 60x200 mm, FS
szalaghorganvyzott.

Padl¢ alatti szerelés; padlodobozok telepitése €s
szintezése eldszerelvényezés nélkiil, OBO-
Ackermann padloalatti doboz, 2 féréhelyes, 1db
2P+F csatlakoz6 aljzat + 1db 1xRJ45 CAT6
alizat.

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetovel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:

0,5-2,5 mm? PannonCom-Kébel HO7V-U

450/750V 1x1,5 mm>, tdmér rézvezetdvel (MCu)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetovel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:

0,5-2,5 mm? PannonCom-Kébel HO7V-U

450/750V 1x2,5 mm>, tdmdér rézvezetdvel (MCu)

4 db

40 db

54 db

15 db

463 m

20 m

17 db

1120 m

487 m
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19

20

21

22

23

24

25

71-002-1.2-
0213006

71-002-1.3-
0213010

71-002-1.3-
0213016

71-002-1.4-
0213025

71-002-
14.1-
0224204

71-002-
14.1-
0224443

71-002-
17.1-
0339188

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
ledgaz6 kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-

6 mm? PannonCom-Kébel HO7V-K

450/750V 1x6 mm®, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 10-

16 mm? PannonCom-Kébel HO7V-K

450/750V 1x10 mm’, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 10-

16 mm?* PannonCom-Kébel HO7V-K

450/750V 1x16 mm’, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 25-

35 mm’* PannonCom-Kébel HO7V-K

450/750V 1x25 mm’, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

Tiizallo tiizjelz6 kabel elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, 2-4 erii rézvezetOvel,
szigetelési ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,8-1,5 mm? 3x1 ,5 FE180 tizallo
tizielz6 kabel

Tiizallo tiizjelzo kabel elhelyezése eldre
elkészitett tartoszerkezetre, 2-4 erii rézvezetovel,
szigetelési ellendllas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,8-1,5 mm” NHXCH 4x25/16
mm?2 tlizallo tlizielzd kabel

Hiradostechnikai és vezérlokabel elhelyezése
eldre elkészitett tartoszerkezetre, 3-48 erii

rézvezetovel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm>
PannonCom-Kabel YSLY-JZ tipusu vezérlokabel

7x1,5 mm’

250 m

80 m

20 m

120 m

380 m

100 m

800 m
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26

27

28

29

30

31

32

33

71-002-
21.1-
0217072

71-002-
21.1-
0221521

71-002-
21.1-
0221522

71-002-
21.1-
0221561

71-002-
21.1-
0221562

71-002-
52.3-
0336649

71-002-
52.4-
0336651

71-002-
52.6-
0336657

Kabelszerti vezeték elhelyezése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezetdvel, elagazod
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:
0,5-2,5 mm>

PannonCom-Kabel HOSVV-F 300/500V
milanyag toml6 vezeték 2x1,5 mm’, hajlékony
rézvezetével (MT)

Kabelszerii vezeték elhelyezése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetével, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:
0,5-2,5 mm’

PannonCom-Kébel NYM 300/500V 3x1,5 mm’,
tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerii vezeték elhelyezése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erili rézvezetével, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:
0,5-2,5 mm’

PannonCom-Kébel NYM 300/500V 3x2,5 mm’,
tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerii vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:
0,5-2,5 mm’

PannonCom-Kébel NYM 300/500V 5x1,5 mm’,
tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerti vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:
0,5-2,5 mm’

PannonCom-Kébel NYM 300/500V 5x2,5 mm’,
tomor rézvezetdvel (MBCu)

Miianyag szigetelési energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,66-1,00
kg/m PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 5x10

2

mm

Miianyag szigetelési energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi er6vel, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tdmeghatar: 1,01-1,50

kg/m PannonCom-Kéabel NYY-J 0,6/1 kV 5x25

2
mm

Miianyag szigetelésii energiadtviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi er6vel, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tdmeghatar: 2,51-5,00
kg/m PannonCom-Kébel NYY-J 0,6/1 kV 5x70

2

mm

650 m

2400 m

3000 m

300 m

800 m

30 m

100 m
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

71-002-
55.5-
0337037

71-002-
55.5-
0337039

71-003-9

71-004-
6.1.1-
0120006

71-005-
1.11.2.1.1-
0318201

71-007-
32.2.1.1-
0315541

71-009-4

71-009-5.3

71-009-5.4-
0123726

71-009-5.4-
0123727

71-009-5.4-
0123728

71-009-5.4-
0632044

71-010-
12.11.2.1.4-
0142821

71-010-
12.11.2.1.4-
0143557

K71-010-
12.11.2.1.4-
0000001

Miianyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel elhelyezése elére beépitett
tartoszerkezetre, rogzitéssel, tomeghatar: 1,51-
2,50 kg/m PannonCom-Kabel AYCWY 0,6/1 kV

4x240/50 mm?>

Miianyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel elhelyezése elére beépitett
tartoszerkezetre, rogzitéssel, tomeghatar: 1,51-
2,50 kg/m PannonCom-Kabel AYCWY 0,6/1 kV

4x50/25 mm”
Vezetékosszekotok elhelyezése

Tart6 és egyéb szerkezetek elhelyezése,
fészekvésés nélkiil, faék oldalfalba vagy
mennyezetbe funkcid megtartd bilincs.

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények; Csatlakozoaljzat elhelyezése, elore
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil, 16A,
foldelt, egyes csatlakozoaljzat (2P+F) IP44 2P+F
csatlakozoalizat fehér

Terheléskapcsold elhelyezése, miianyag
tokozassal, haromsarku, 64A-ig KKM0 KL 1
tokozott, 3 polust terheléskapcsolod

Foelosztd berendezés allo mezds szekrényekbdl
Osszeépitve.

P3.2.AE jeli alelosztoszekrény tervrajz szerint
elkészitve, meglévo erésarami szekrény
elemeinek felhasznalasaval.

Gépészeti alelosztoszekrény tervrajz szerint
elkészitve.

EA.1 jeli alelosztoszekrény felbévitése a pincei
eloszto leagazasahoz.

Aramszolgaltatoi fogyasztas méréhely kialakitésa
HENSEL HA-N3x250-K/B-FF 3x250A-es
aramvaltos + tavleolvasashoz szerelvénydoboz
tipusu szekrénybe.

Foldszint fejrész elosztoszekrény részleges
atszerelése.

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék
vilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat
akkumulatoros, allando tizemii, falon kiviili
kivitelben, iranyfény LED-es alland6 {izemd,

piktogrammal.

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék
vilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat
akkumulatoros, készenléti tizemii, falon kiviili
kivitelben, biztonsagi vilagitasi lampatest,
ONTECS LED BV lampatest.

Biztonsagi vilagitas, referencia termék:
Micropoint, teriiletvilagitd optikaval, BV21M,
ledes vilagitotest

10 m

60 m

1600 db

5000 db

82 db

2 db

1db

1db

1db

1db

1db

1 kit

24 db

11 db

4 db
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49 K71-010- Menekiilési iranyfények, referencia termék: 2.db 0 0
12.11.2.1.4- NexiTech Led fali kijaratmutatd lampatest
0000002
50 K71-010- Menekiilési iranyfények, referencia termék: 2 db 0 0
12.11.2.1.4- NexiTech Led mennyezeti kijaratmutatod
0000003 lampatest
51  71-010- Lampatestek elhelyezése, fémhalogénlampas 100 db 0 0
21.2.5- ERCO.
0141346
52 71-010- Falikar elhelyezése. 8 db 0 0
21.2.5-
0143588
53 71-011- LED-es fényforrasok, dekoracios vilagitas céljara 120 m 0 0
6.2.2.3.1- (szines fényt is), vonalszert kivitelben, szalagok
0147065  és kiegészitdinek elhelyezése, szalagok led
szalag, 12V, 14,4W.
54 71-011- LED-es fényforrasok, tapegységei, tizleti 8 db 0 0
6.11.2- felhasznalasra Tapegység 240W,
0147101
55 71-013- Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak 1 db 0 0
5.5.1- szerelése, foldeld rud vagy cs6, 4 m hosszisagig
0310372  OBO keresztfoldeld, 3 m hosszf, 50x50 mm,
koracél csatlakozoval, R.sz.: 5003040 és
5304105
56 71-013-7.4 EPH halozat kialkatidsa. Csomépontok 1 kit 0 0
elhelyezése.
57  71-051- Atadasi dokumentacio, mérési jegyzOkonyvekkel. 1 kit 0 0
9.1.2.1-
0180013
Munkanem o6sszesen: - Ft - Ft




