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B EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

TARGY BTM Kiscelli Mizeum fejlesztés

TORZSSZAM 00.682.01.13.

TERVFAJTA Kiegészito kiviteli terv

TERVEZO Pottyondy Péter épitész, E-1 01-1743
MEGBIz0 Budapesti Torténeti Mizeum
DATUM 2017. december ho.

1. Elézmények

A BTM 2014 év elején megbizta a KOZTI Zrt —t a Kiscelli Mizeum Fejlesztési tervének elké-
szitésével.

2014 aprilisaban, Potzner Ferenc épitész, miivészettorténész vezetéseével, a KOZTI Zrt. épi-
tési engedélyezési tervet készitett a fejlesztési elképzelésekre, mely szerint a miemlék épu-
letegylttes északi, zart udvaraban készllt volna a harom szintes mélyépitmény mitargy rak-
tarakkal és egy kiallitd térrel.

BTM 2016 tavaszan kezdeményezte, hogy folytatddjon a Kiscelli Muzeum fejlesztéséhez
szukséges munka. BTM megvizsgalandonak tartotta az északi, zart udvari épitési helyszin
gazdasagossagat a déli, félig nyitott udvaréhoz viszonyitva.

KOZTI Zrt 2016 aprilisdban épitészeti szakvélemény készitésére kapott megbizast a BTM-tél,
a kérdés tisztazasara.

2016 aprilis végén elkészilt a szakvélemény, ami Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivata-
la Dr. Szeneczey Balazs fépolgarmester-helyettes ur Kabinet Irodaja, a Beruhazasi és Pro-
jektmenedzsment Féosztaly és a Budapest Févaros Kormanyhivatala, I. keriileti Epitési és
Miemléki Iroda Miemléki Osztaly vezet6i, munkatarsai elétt bemutatasra kertilt.

A szakvéleményben foglaltakat az illetékesek elfogadtak, igy a tervezési program modosult a
2014-ben készillt engedélyezési tervhez képest. Véglegessé valt, hogy a tervezett mitargy
raktar és multifunkcionalis kiallité tér a déli, félig nyitott udvar ala kerdil.

A letesitmény megvalésitasahoz szlkséges Uj epitési engedélyezesi terv és kiviteli terv elke-
szitésére BTM 2016 julius 27-én tervezési szerzddést kététt KOZTI Zrt-vel.
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2016. szeptemberében dokumentalta KOZTI Zrt a déli, nyitott udvarba keriils, Gj épliletrész
épitéséhez, valamint a miiemlék kastély féldszinti fogaddrész atalakitasahoz, és a szikla pin-
ce latogathatova tételéhez szikséges épitési engedélyezési tervet. Az engedélyezési terv
2016. december 20-i datummal épitési engedélyt kapott.

2016. decemberében dokumentalta KOZTI Zrt. a bévitésre, atalakitasra vonatkozo kiviteli
tervet.

2017. tavaszan a kiviteli tervek alapjan lezajlott kivitelezbi k6zbeszerzési eljaras sikertelendl
zarodott.

Elve a kdzbeszerzési eléirasok adta lehetéségekkel, az elkésziilt kiviteli tervek meghatarozot-
tan kis részét felhasznalva, a BTM megbizast adott a Palatium Studié Kft-nek a sziikséges
bels6épitészeti munkarészek elkészitésére.

Palatium Stadio Kft. 2017. augusztus 02-an szerzddést kétdétt KOZTI Zrt-vel a késziild belsé-
épitészeti tervekhez szikséges kiegészité épitészeti munkarészek elkészitésére

Jelen kiviteli tervdokumentacié ezeket az épitész alaprajzokon jeldlt terlletre korlatozodd
épitészeti targyu kiegészitéseket tartalmazza.

2. AZ EPULETROL ALTALABAN

Altalanos és torténeti adatok

Cim:

Hrsz.:

Epités ideje:
Epitész:

Tovabb épités:
Tovabb épitette:
Helyreallitas:
Helyreallito:
MUemléki védettség:
Telek terulet:
Beépités modja:
Beépitett alapterilet:
Szintszam:
Parkanymagassag:

Kézmdellatottsag:

Epitéstorténeti attekinté adatok:

Celli kapolna

kiscelli zarandokhely
trinitariusok Obudan
kolostor épitése

1036 Budapest, Kiscelli u. 108.
16235/1
1744-1760
Johann Entzenhoffer
1785-86
Ludwig de la Rogne Rabany
1955-59, 1966
Horler Miklés, Pfannl Egon
védett épulet

35431 m2

szabadon allé

3155m2

mélypince, pince-kripta,foldszint ,emelet
kolostorszarny 9,41 m
templom: 20,12 m

viz, gaz, villany, csatorna

1724
1732-t6l
1738
1744-t6l
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templom alapkdletétele 1747. augusztus 27.
nyugati szarny elkészilte 1748. junius 27.
templom elkésziilte 1758

templom berendezése 1759-60
kegyszobor atvitele a templomba 1760. szeptember 8.
feloszlatas 1783. december 15.
arverések 1784. julius 5-1785. apr. 16-18.
katonai atépités 1785-86
épuletfelmérés (J. Schuster, A. Gillet) 1806

az épulet Ures 1904

Schmidt Miksa megveszi az épuletet 1911 januar
Schmidt Miksa halala 1935. aprilis 1.
Kotsis lvan tervei 1941

haborus seérilések 1944-45

miemléki helyreallitas 1955-59, 1966

épitési engedélyezési terv a bévitésre 2014
mélypince (sziklapince) allagmegové

felvjitasa, szigetelése 2015
3. AZ EGYUTTES LEIRASA
Jellege

Szabadonallo, egyemeletes 18. szazadi egykori barokk kolostorépulet, zart udvar és eléud-
vart kortlvevé éplletszarnyakkal, ehhez csatlakozé egykori templomszarnnyal, a féépuletet
nyugati és déli oldalon szegélyez6 melléképuletekkel.

Kalsé

Keleti homlokzat

A barokk kastély egyuttes keletre néz6 homlokzata alatt, a Kiscelli utca szintjén, a rézsibe
nyilik a sziklapince kdkeretes bejarata, és mellette az elhanyagolt, témor kisméretl téglaval
hézagosan lezart szell6z6 nyilas.

Déli homlokzat

A féépllet déli homlokzata harom részbdl all, a nyugati és keleti szarny butihomlokzatabdl és
a keresztszarny déli homlokzatabal.

A jelen tervvel érintett keresztszarny 7 tengelyes, kdzépen a fébejaratot a bécsi hadugymi-
nisztérium lebontott éplletébél Schmidt Miksa altal athozott hatalmas kapuval, amely épule-
tinknél is kapuként mikodik, két nyilé kapuszarnnyal. A homlokzat halos-tikros felllettago-
lasu fules kdkeretes abalakokkal, mindkét szinten.

Belsd

A féépllet két részbdl all, a Iényegében H alaprajzu egykori rendhazépulet, amelyet egytrak-
tusos helyiségsor, és azt kisérd, udvar feléli folyosok alkotnak. A jelen tervvel érintett 6ssze-
kotd keresztszarny kéttraktusos, kézépfolyosos elrendezésd.

Mind a féldszinten, mind az emeleten a boltozatok tdbbsége csehsiliveg tipusu, de talalhatunk
fiokos dongaboltozatokat is.
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4. VAROSSZERKEZETI ELHELYEZKEDES

A Kiscelli Mizeum épliletegylttese Budapest lll. kerliletében, egy a Kiscelli utca, Doberdé ut
és Kolostor ut altal hatarolt magaslaton helyezkedik el.

Legfontosabb kbézlekedési kapcsolata a meredeken emelkedd Kiscelli utca, mely a forgalmas
Bécsi uttal koti 6ssze az objektumot.

5. TORTENETI ATTEKINTES - EPITESTORTENET

Mivel jelen dokumentacidjanak nem targya az egyduttes teljes rekonstrukcidja, igy ezzel a kér-
déskorrel nem kivanunk részletesen foglalkozni.
Az éplletegyittes attekintd épitéstorténeti adatai az altalanos adatoknal szerepel.

6. MEGLEVO ALLAPOT

A Kiscelli Mizeum jelenlegi hasznalati strukturajanak egyik alapvetdé hianyossaga, hogy az
Osszekotd keresztszarnyban Iév6, a latogatdk fogadasara szolgalo tércsoport elavult elrende-
zés(, butorozasu, valamint hogy a sziklapince allapota miatt nem latogathaté. A sziklapincét
1973-ban 6vohellyé alakitottak. A 2015-ben belsé allagvédelmi felujitason atesett sziklapince
jelenleg nincs latogathato allapotban. A levezet lépcsd kapaszkoddkkal kiegészitésre szorul,
a padlofellletei egyenetlenek, a Kiscelli utcara nyild kijaratai nem hasznalhatéak.

7. TERVEZESI SZEMPONTOK

Jelen tervdokumentacio célja a Kiscelli Muzeum latogatokat fogado tereinek és térszin alatti
tereinek mind teljesebb rekonstrukcidja, a rejtett lehetéségek minél jobb kihasznéalasa ugy,
hogy a tervezett beavatkozasok figyelemmel legyenek a meglévé miemléki értékekre, meg-
mutassak, latogathatéva tegyék azokat. Ez ésszhangban van a Tudomanyos Dokumentacié
ajanlasaival, valamint a miemléki hatosag, a Févaros és a BTM elvarasaival.

8. TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE
Telepités, beépités

A telek az Epitési szabalyzat szerint a I-lll-Al/1* jel( épitési Gvezetbe tartozik.

A I-llI-Al/1 6vezet tablazata szerint a telek beépités mértéke, valamint az épulet megengedett
magassaga, a miemlékvédelmi szakhatdsag illetékességi kdrébe tartozik.

A tervezett beavatkozasok a jelenlegi 35.431 m2-es telken 1évé 3.155m? beépités nem valtoz-
tatjak meg.
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Funkcionalis elrendezés

A tervezett beavatkozasok két — a korabbi terveknek is részét képezd - teriletre koncentra-
|6dnak:

o Az els6 a miemlék keresztszarny éplletrész foldszintjén a latogatot fogadé terek kor-

szer(sitése.

e A masodik a sziklapince alkalmassa tétele kilénb6z6é kiallitasok befogadasara.
A latogatok jobb kiszolgalasat eredményezi a keresztszarny foldszintjének atalakitasa. A je-
lenlegi porta megsziintetésével nagyobb fogaddécsarnok jon Iétre a fébejarat korul, aminek a
sziklapincébe vezetd izgalmas lépcsd indulasa is részévé valik. A fogadotérbdl érhet el balra
a peénztar recepcio, jobbra az uj ruhatar és a sziklapincébe levezet6 lépcsd. A most dokumen-
talt terv alapjan 0j padldburkolat késziil a fogadd terekben. A gazdasagosabb izemeltetés, és
a jobb komfort érzet érdekében a f6 és a zartudvari bejaratokhoz h8szigetel6 lvegezési
Uvegfalakkal szélfogdk léteslilnek, valamint a fogadoterekbe esé ablakok cseréje, a kapuk,
bels6 ajtok restauralasa is megtorténik.

9. BONTASOK

A fejlesztés igényelte bontasok nagyon kis mértékben érintik a miemlék egyuttest, és annak
szerkezeteit.

A bejarati terlleten elbontasra kertl a fogadétér, és a jelenlegi porta helyiségek padléburkola-
ta. El kell bontani a f6bejarat két oldala mellett a boltovek alatti kitolté falakat, muzeumpeda-
gogiai helyiség el6tér felé esd, boltdv alatti, kitolté falat.

Az ablakcsere érdekében ki kell bontani a fébejarattél jobbra és balra 1évé egy-egy ablakot,
valamint a sziklapincébe vezetd 1épcsé melletti, a f8lépcsdhazba is felnyuld, egy darab abla-
kot. Az utébbi ablak bontasaval egyidejlleg meg kell sziintetni a fé6lépcséhaz pihenéjén kiala-
kitott, ideiglenes hatasu ablak lehatarolast is.

A sziklapincében el kell bontani a jelen tervdokumentacidban jel6lt, évohelyi kialakitas idején
beépitett kisméretli, tomodr téglafalakat. Bontani, kitermelni sziikséges a jelenlegi padlészint
alatti 30cm vastag réteget, helyet biztositva ezzel a tervezett, Uj padldburkolatnak. Ki kell bon-
tani a Kiscelli utcara nyil6 szell6zdnyilasnal [évé téglafalat, valamint ki kell termelni a szell6z6
nyilas utcai oldalan lévd, 19. sz-i tamfalak kozotti foldet.

10. EPITESI MUNKAK

A belsGépitész terv szerint Uj, tablas, tardosi voros mészké padldburkolat készul a jelenleg
vegyes burkolatu fogadoéterekben. A tervezett két szélfogdba padldsikba slllyesztett szenny-
fogd szényeg burkolat kerll (Cleartex). Az Uj szennyfog6 burkolatba integralni kell a két meg-
lévé kapuhoz tartozo, negyedkor ives, acél kerékvezetd savokat!

A f6bejaratnal és a zartudvari kapu mellett elbontott kitoltéfalak helyén, a tervezett szélfogok
részeként épiteni kell egy-egy falfllet, amik vakoltak, festettek lesznek. Ezekhez csatlakozik
mindkét restauralandd kapunal az Uj hészigeteld lGvegezési, acél keretes, kdzépen felnyilo,
kétszarnyu ajté (JANSEN).
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A jelenlegi porta helyiségek bejaratat az uj elrendezés szerint be kell falazni, vakolni és feste-
ni. A keletkezé falfilke mélysége meg kell, hogy egyezzen a fébejarat tuloldalan Iévé, korab-
ban befalazott ajtonyilasnal kialakitott falfulke mélységével!

A fogadoterekben 1évé harom ablaknyilasba — a kibontott, rossz allapotu ablakok helyére - az
eredeti ablakokkal megegyezd méreti, részletképzési, fehér festésli, pallétokkal kapcsolt,
gerébtokos Uj ablakok kerllnek (farestauratori munka, kilén projekt). Az ablakok kialakitasa
megegyezik a barokk éplletbe korabban mashol mar beépitett ablakokéval. A sziklapincébe
vezetd 1épcsénél lévé ablak esetében a belsd ablakszarnyat kiemelhetd formaban kell meg-
valésitani, mert a belsé szarny nyitasa — a félépcsd benyuld pihendje miatt — nem lehetséges!
A meglévd ablakok vasalatat lehetéség szerint meg kell érizni, fel kell Ujitani, és az U abla-
kokba be kell épiteni.

A bejarati fogadotér és a muzeumpedagadgiai helyiség k6zé a belséépitészeti terv szerint ala-
kitott gipszkarton valaszfalak, ajtok kertlnek, melyek szekrényeket és gépészeti berendezé-
seket integralnak. Errdl a terlletrdl a bels6épitészeti dokumentacié intézkedik részletesen.

A sziklapincébe vezetd lepcsdsor f6lépcsd ala es6é szakaszan a lépcsé melletti falfellletek a
tervezett elképzelés szerint részben vakolatlan, részben vakolt kialakitasuak. A meglévé fal-
vastagsag valtas alatti tertleten el kell tavolitani a meglévé tégla-ké vegyes falazatrél a vako-
latot (homok favas). A vastagsagi valtas folott és a boltozaton marad a vakolt, festett felllet-
képzés. A szlkséges helyeken javitani kell a vakolatot.

A sziklapince szintre levezetd, meglévé lépcsé tetején lévé fém ajtot fel kell djitani,
rozsdatlanitas utan tortfehér szintre (RAL 9010) kell mazolni.

A féldszint (+0,00m) és a vasajté szintje (-1,88m) kozotti kélépcsdnél harom fokot képdtlas-
sal, a lépcs6 egészét kbrestauratori munkaval fel kell gjitani.

Az ajté utan kdvetkez6 meglévé kb és tégla lépcsét javitd kémives munkaval fel kell Gjitani,
mellette a tervezett D=20mm-es kovacsolt tomoracél kapaszkodokat kell elhelyezni.

A sziklapince (-9,96m) teljes padlozatat felbontva a terv szerinti rétegrenddel padlastégla bur-
kolatot kell lefektetni, amit a falak tévében valtozd szélességi, de minimum 15cm szélessé-
gl, mosott kavics kiszell6z0, szaritd savot kell késziteni.

A D-i jaratban feltart ,jégverem” szlkul6 tégla falai és padlézata a feltarasa utan javitando,
felujitandd. A kimélyitett jégverem fol6tt uj Gveghid létesul. A hid acél ,U-240” tartéi (RAL
7024) a két atjaro kuszobszintje alatt létesitendd, az ajtd két kavafalaba fészkesen bevésett,
ajtd szélességil vasbeton gerendaba, dibelekel régzitet, 10mm vastag, acél konzoltartéhoz
csuklosan kapcsoldédnak. A hid jaréfelllete 4cm vastag, csuszasmentesitett felliletd, ragasz-
tott Uveglap. A hid mellvédje alsd, rozsdamentes sines befogasu, 10mm vastag keret nélkdili
edzett Uveg lapokbal all.

A sziklapince falfellletein tdbb helyen feltarasi nyomok vannak, amiket a felljitds soran be
kell falazni. A falazas nagyméretl, tomor téglaval kell, térténjen, lehetéség szerint az eredeti,
pecsétes téglak felhasznalasaval. A javitas utan a fal és féte fellleteket le kell tisztitani, a
fellazult fellleteket el kell tavolitani. Amennyiben a munkalatok soran a falakon és a féte felu
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leteken mozgasok, repedések észlelhetdk, azonnal le kell allitani a munkat és tervezbi mive-
zetést kell kérni.

ITT JEGYEZZUK MEG, HOGY A 2016-BAN DOKUMENTALT KIVITELI TERVVEL
KIADOTT BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV VONATKOZO RESZEl E
DOKUMENTACIOBAN FOGLALTAK KIVITELEZESEKOR IS ERVENYES!

A sziklapince Kiscelli utcai, K-i jaratvégein egy-egy Uj fakapu létesiil. Az E-i jaratban a meglé-
v6 kékeretet felhasznalva, a D-i jaratban a tégla boltévhoz igazitva.

A D-i jaratban a légdpince id6szakabdl megmaradt két vasbeton ajtét a helyszinen kell meg-
tartani és nyitott allapotban a mogoéttes falhoz régziteni.

A Kiscelli utcai két nyilas kozil az E-i a sziklapince menekiilé kapujaként szolgal, mig a D-i
kapu el6tt az utca fel6l egy mitargy lead6 akna létesil. A leadd akna falaiként megtartjuk a
meglévd, 19. sz-i pofafalakat, amiket K-i oldalon Uj vasbeton tamfal kot 6ssze. A meglévd
falak tetejére vasbeton koszoru készlil. Az akna tetejére egy négy részben kiemelhet 3,5t
teherbirasu fedlap kerll, ami a készulé uj, mészké térburkolattal megegyezd mészkblapokkal
burkolt. A leadd akna aljaban a becsurgd csapadeékviz elvezetésére a padlastégla burkolat
alatt zUzottkd szikkasztéréteg készll a pofafalak alapozasi sikjaig lenyuléan.

A Kiscelli utca és a kapukat magaba fogadoé szikla és kéfal kdzott 8cm vastag, 3,5t teherbira-
su mészk6 térburkolat készll a terv szerinti feltleten. A Kiscelli utca szegélye ezen a szaka-
szon billentett kialakitasu kell, hogy legyen. (Errél egyeztetni kell a Kiscelli utca kezel6jével!)

A burkolt térszintr6l a Doberdé utca szintjére egy Uj karom egyenes karral, tort vonalban fel-
vezetd egyszerl lépcs6 készul impregnalt keményfa pallok és kardk alkalmazasaval. A 1ép-
cséfokok, pihendk zuzottkével feltoltottek.

A sziklapince kapuit magaban foglal6 szikla-ké fal ma lezaratlan tetejét a csapadék beszivar-
gasa ellen szigetel6 habarcs (MC Bauchemie) réteg felhordasaval kell megakadalyozni.

Budapest, 2017. oktéber hé

Pottyondy Péter
épitész
felel6s tervez6
E-101-1743
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